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INTRODUCTIONINTRODUCTION

Ceci	est	un	guide	étape	par	étape	sur	le	remplacement	de	la	batterie	de	l'horloge
PlayStation	2	Slimline	SCPH-7500x,	qui	garde	une	trace	de	l'heure	dans	la	Playstation	2
lorsqu'elle	est	éteinte.

La	pile	de	l'horloge	est	une	solution	mineure	pour	la	Playstation	et	continuera	à
fonctionner	sans	elle.	Son	seul	travail	est	de	continuer	à	utiliser	l'horloge	interne	une	fois
la	Playstation	éteinte,	donc	quand	elle	se	rallumera,	l'heure	restera	précise.

Le	processus	de	remplacement	est	un	processus	simple	en	2	étapes	qui	nécessitera	un
tournevis	cruciforme,	une	pince	à	épiler	et	un	spudger	et	nécessite	retrait	de	la	coque
extérieure	avant	de	regarder	le	guide.	Assurez-vous	d'éteindre	l'appareil	et	de	le
déconnecter	de	toute	source	d'alimentation	externe	avant	de	commencer.

OUTILS:OUTILS:

Phillips	#1	Screwdriver	(1)
Tweezers	(1)
Spudger	(1)

PIÈCES:PIÈCES:

CR2032	Lithium	Battery	(1)

Étape	1Étape	1		—	—	Retrait	de	la	coque	extérieure	du	Playstation	2	Slimline	SCPH-7500xRetrait	de	la	coque	extérieure	du	Playstation	2	Slimline	SCPH-7500x

Éteignez	la	PlayStation	2	et	débranchez-la	soigneusement	de	la	source	d'alimentation.
Aussi,	il	est	important	d'éjecter	le	CD	de	la	console	avant	de	le	retourner	à	l'envers.

https://fr.ifixit.com/Tutoriel/D%C3%A9montage+de+la+coque+ext%C3%A9rieure+PlayStation+2+Slimline/19700
https://www.ifixit.com/products/phillips-1-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/cr2032-lithium-battery


Étape	2Étape	2

Localisez	les	six	pieds	sous	la
PS2.

Cinq	de	ces	pieds	sont	bien	en
vue	tandis	que	le	dernier	pied
est	situé	sous	l'autocollant	noir
à	l'arrière	de	l'appareil.

Certaines	versions	de	la
console,	telles	que	la	version
PAL,	peuvent	ne	pas	avoir	cet
autocollant.	Dans	ce	cas,	le	pied
ou	la	vis	doit	être	bien	en	vue.

Étape	3Étape	3

Retirez	les	cinq	pieds	visibles	du	bas	de	l'appareil	à	l'aide	d'un	spudger.



Étape	4Étape	4

Retirez	l'autocollant	puis	retirez	le	6ème	pied.

Étape	5Étape	5

Une	fois	tous	les	pieds	retirés,	utilisez	un	tournevis	cruciforme	n°1	pour	retirer	les	six
vis	de	4,0	mm	de	la	base	de	la	PS2.



Étape	6Étape	6

Une	fois	toutes	les	vis	retirées,	retirez	les	couvercles	en	plastique.	Commencez	par
soulever	le	côté	contenant	le	câble	d'alimentation	et	le	port	Ethernet.	Ensuite,	soulevez
le	côté	opposé	pour	séparer	complètement	les	deux	côtés.

Vous	devrez	peut-être	appliquer	une	force	douce	pour	détacher	les	couvercles.	Veillez	à
ne	pas	casser	les	goupilles	de	vis	en	plastique.

Étape	7Étape	7

Si	cela	est	fait	correctement,
vous	devriez	avoir	un	support
en	plastique	entièrement
détaché,	révélant	les
composants	électroniques	de	la
PlayStation	2.



Pour	remonter	votre	appareil,	suivez	ces	instructions	dans	l'ordre	inverse.

Étape	8Étape	8		—	—	Pile	de	l'horlogePile	de	l'horloge

Identifiez	la	pile	de	l'horloge,	puis	utilisez	une	pince	à	épiler	pour	déconnecter	le
connecteur	de	la	carte	mère.

Étape	9Étape	9

Soulevez	délicatement	la	batterie	du	compartiment	à	batterie	à	l'aide	d'une	spatule.


