
Remplacement des boutons du panneau
arrière du Panasonic Lumix DMC-ZS3

(modifier ceci) Nous allons démonter la caméra et retirer les boutons du panneau arrière.
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OUTILS:
Phillips #00 Screwdriver (1)
Spudger (1)
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Étape 1 — Boitier arrière

  

Retirez les onze vis suivantes fixant les couvercles au ZS3

Onze vis Phillips de 3 mm

Utiliser trop de pression lors du retrait des vis peut décaper les vis et compliquer le retrait des vis
ultérieurement.



Étape 2

 

Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour séparer le capot arrière du reste de l'unité, comme
illustré.



Veillez à soulever délicatement et lentement le capot arrière. Soulever avec force le capot arrière
et le séparer complètement à ce stade peut ruiner les connexions internes.
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Étape 3

 

À l'aide de votre ongle ou d'un spudger, relevez le volet de verrouillage ZIF sur les deux prises de
la nappe LCD qui relient le capot arrière au reste de l'appareil.



Assurez-vous d'ouvrir la languette de verrouillage et de ne pas tirer contre la prise montée sur la
carte.



Étape 4

Retirez les deux câbles plats de la
carte LCD de leurs prises.



Remplacement des boutons du panneau … Brouillon : 2020-09-29ID de tutoriel : 13937 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-02-12 03:31:49 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 4 de 5



Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Étape 5 — Boutons panneau arrière

  

Utilisez l'extrémité plate du spudger pour faire délicatement levier sur les boutons du panneau
arrière.



Retirez les boutons en trois morceaux, en commençant par celui en haut à gauche, puis en
passant à l'un à côté. Une fois que cela est terminé, supprimez le reste des boutons.



Les boutons sont attachés à la couverture arrière à l'aide d'un adhésif, et cela peut devoir être
réappliqué pour les remettre.
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