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Retirez	la	RAM	afin	de	la	remplacer,	utilisez...
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INTRODUCTION

Retirez	la	RAM	afin	de	la	remplacer,	utilisez	ce	tutoriel	après	avoir	effectué	un	test	de	la	mémoire
vive	pour	vous	assurer	que	la	RAM	est	défaillante.

OUTILS:

Phillips	#00	Screwdriver	(1)
iFixit	Opening	Tool	(1)

PIÈCES:

PC2-5300	1	GB	RAM	Chip	(1)
PC2-5300	2	GB	RAM	Chip	(1)

Étape	1	—	RAM

Repérez	le	cache	rectangulaire
en	plastique	de	la	RAM	situé	sur
la	partie	inférieure	de	votre
ordinateur	portable.

Retirez	les	vis	à	tête	plate	de
4	mm	du	cache	de	la	RAM.

Utilisez	un	outil	d’ouverture	en
plastique	pour	soulever	le	cache
de	la	RAM	vers	le	haut.

https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/pc2-5300-1-gb-ram-chip
https://www.ifixit.com/products/pc2-5300-2-gb-ram-chip


Étape	2

Utilisez	un	outil	d’ouverture	en
plastique	pour	soulever	le	cache
de	la	RAM	vers	le	haut.

Retirez	le	cache	de	la	RAM.

Étape	3

Écartez	les	deux	languettes	de
chaque	côté	du	module	de
RAM	PC2-5300	de	2	Go	pour	le
détacher.

Pour	retirer	le	module	de
RAM	PC2-5300	de	2	Go,	tirez-le
vers	l’extérieur	en	l’inclinant
légèrement	vers	le	haut.



Étape	4

Pour	remplacer	la	RAM,	insérez	dans	l’ordinateur	portable	un	nouveau	module	PC2-5300	de
1	Go	que	vous	avez	récupéré.

Assurez-vous	que	l’encoche	au	milieu	du	module	est	alignée	correctement	et	appuyez
fermement	pour	le	remettre	en	place.

Une	fois	qu’il	est	bien	en	place,	appuyez	fermement	sur	le	module	pour	le	rattacher	à
l’ordinateur	portable.	Répétez	cette	opération	pour	l’autre	module	de	RAM.



Étape	5

Pour	remonter	la	RAM,	insérez	le	nouveau	module	de	RAM	que	vous	avez	récupéré	dans
l’ordinateur.

Assurez-vous	que	l’encoche	au	milieu	du	module	est	correctement	alignée	et	appuyez
fermement	pour	le	remettre	en	place.

Une	fois	qu’il	est	bien	en	place,	appuyez	fermement	sur	le	module	de	RAM	pour	le	rattacher
l’ordinateur.	Répétez	cette	étape	pour	l’autre	module	de	RAM.

Étape	6

Revissez	le	cache	de	la	RAM	sur
l’appareil.




