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INTRODUCTIONINTRODUCTION

Ce	tutoriel	vous	montrera	comment	démonter	de	manière	sécurisée	une	souris	Logitech
G02	Hero	pour	se	préparer	à	remplacer	des	composants	internes	de	la	souris,	en	vue	d'une
réparation	ou	d'un	reconditionnement.

OUTILS:OUTILS:

Spudger	(1)
iFixit	Opening	Tool	(1)
iFixit	Opening	Picks	(Set	of	6)	(1)
Heat	Gun	(1)
A	hairdryer	also	works

Phillips	0	Screwdriver	(1)

Étape	1Étape	1		—	Avant	de	commencer...—	Avant	de	commencer...

Pour	qu'il	ne	nous	gêne	pas,
enroulez	le	câble	USB	dans	le
scratch	intégré.

Si	le	scratch	est	abîmé	ou
manquant,	un	lien	torsadé
marche	tout	aussi	bien.

https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://www.ifixit.com/products/heat-gun
https://www.ifixit.com/products/phillips-0-screwdriver


Étape	2Étape	2		—	Retirez	les	poids	et	le	couvercle	inférieur—	Retirez	les	poids	et	le	couvercle	inférieur

Retirez	le	couvercle	des	poids	du	dessous	de	la	souris	en	le	soulevant	près	du	pied	de	la
souris.

Vous	pouvez	retirer	les	poids	d'ajustage	si	vous	voulez,	mais	ce	n'est	pas	nécessaire
pour	le	démontage.



Étape	3Étape	3		—	Enlever	les	pieds	de	la	souris—	Enlever	les	pieds	de	la	souris

Avec	un	pistolet	à	air	chaud	(réglé	sur	"faible"réglé	sur	"faible"),	chauffez	les	trois	pieds	de	la	souris
pendant	quelques	secondes	chacune.

Faites	glisser	un	médiator	sous	les	pieds	et	l'adhésif	qui	se	trouve	dessous.

Si	c'est	bien	fait,	vous	devriez	pouvoir	détacher	les	pieds	avec	leur	adhésif	toujours
accroché.

Si	l'adhésif	ne	vient	pas	avec,	vous	pouvez	l'enlever	en	le	grattant	avec	une	spatule.

Étape	4Étape	4

Retirez	les	quatre	vis
cruciformes	qui	maintiennent
ensemble	les	deux	parties	de	la
souris.



Étape	5Étape	5

Insérez	le	bout	plat	d'une	spatule	en	plastique	dans	la	zone	indiquée	entre	les	coques
supérieure	et	inférieure.

Les	deux	moitiés	de	la	souris	vont	se	dissocier	presqu'entièrement	avec	très	peu	de
force.

N'essayez	pas	encore	de	séparer	complètement	les	deux	moitiés.



Étape	6Étape	6

Insérez	le	bout	plat	d'une	spatule	en	plastique	entre	les	coques	supérieure	et	inférieure
sur	le	côté	gauche,	puis	au	niveau	du	clic	gauche.

Les	deux	coques	vont	se	séparer	complètement,	ce	qui	nous	permettra	de	soulever	la
coque	supérieure.

Faites	attention	à	ne	pas	casser	les	clips	en	plastique	qui	maintiennent	les	deux	moitiés
ensemble.

Étape	7Étape	7		—	Déconnecter	le	capteur	Hero—	Déconnecter	le	capteur	Hero

Avec	le	bout	plat	d'une	spatule	en	plastique,	soulevez	délicatement	les	deux	côtés	du
verrou	qui	maintient	la	nappe.

Avec	le	verrou	ouvert,	la	nappe	devrait	être	facile	à	enlever	du	connecteur.

Ne	forcez	pas	trop	sur	le	verrou,	au	risque	d'endommager	le	connecteur.



Étape	8Étape	8		—	Retirer	la	carte	secondaire—	Retirer	la	carte	secondaire

Retirez	la	carte	secondaire	en	la	tirant	directement	pour	accéder	au	connecteur	de	la
nappe.

Avec	la	même	technique	que	pour	le	connecteur	de	la	nappe	du	capteur	Hero,	ouvrez	le
verrou	de	la	nappe.

Retirez	la	nappe	avec	la	carte	secondaire.

Étape	9Étape	9		—	Assemblage	de	la	roulette	-	partie	1—	Assemblage	de	la	roulette	-	partie	1

L'assemblage	de	la	roulette	est	maintenu	par	une	barre	de	maintien,	qu'il	faudra
retirer.

Avec	le	bout	pointu	de	votre	spatule	en	plastique,	poussez	la	barre	de	maintien	depuis
le	côté	droit.

Une	fois	que	c'est	fait,	vous	pouvez	retirer	la	barre	de	maintien.



Étape	10Étape	10		—	Assemblage	de	la	roulette	-	partie	2—	Assemblage	de	la	roulette	-	partie	2

Retirez	l'assemblage	de	la	roulette	de	la	souris.

Il	y	a	deux	petits	ressorts	qui	servent	au	clic	de	la	roulette.	Ils	sont	tout	petits	et	se
perdent	facilement.

Étape	11Étape	11		—	Retirer	les	vis	de	la	carte	principale—	Retirer	les	vis	de	la	carte	principale

Retirez	les	quatre	vis	cruciformes	près	du	devant	de	la	souris.

Retirez	la	vis	cruciforme	près	de	la	prise	de	la	nappe	du	capteur	Hero.

Le	support	de	l'assemblage	de	la	roulette	peut	maintenant	être	retiré.



Étape	12Étape	12		—	Déconecter	la	prise	USB—	Déconecter	la	prise	USB

Avec	le	bout	plat	d'une	spatule	en	plastique,	déconnectez	la	prise	du	câble	USB	de	la
carte	mère	en	poussant	l'extrémité	mâle	de	la	prise.

Une	fois	qu'il	y	a	un	trou	suffisamment	large,	le	bout	pointu	de	la	spatule	peut	être
utilisé	pour	déconnecter	complètement	la	prise.

Retirez	la	carte	principale	de	la	coque	inférieure	de	la	souris.

Étape	13Étape	13		—	Retirer	le	capteur	Hero—	Retirer	le	capteur	Hero

Une	fois	la	carte	mère	retirée,	on	peut	voir	le	capteur	Hero.

Retirez	les	deux	vis	cruciformes	qui	maintiennent	la	carte	du	capteur	Hero.

Avec	des	pincettes,	retirez	soigneusement	les	deux	entretoises	en	nylon.

Retirez	la	carte	du	capteur	Hero.



Étape	14Étape	14		—	Retirer	le	câble	USB	de	la	coque	inférieure—	Retirer	le	câble	USB	de	la	coque	inférieure

Commencez	par	retirer	la	pièce	en	plastique	transparent	au-dessus	du	dispositif	anti-
tension.

Une	fois	cette	pièce	enlevée,	le	câble	peut	être	retiré	de	la	coque	inférieure	au	niveau
dispositif	anti-tension.



Remplacez	les	pièces	nécessaires	puis	suivez	ces	instruction	dans	l'ordre	inverse.

Étape	15Étape	15		—	Fin—	Fin

Tous	les	composants	internes

Vis	cruciformes

Ressorts	de	la	roulette

Entretoises	en	nylon	du	capteur	Hero

Nappes	pour	carte	secondaire	et	carte	du	capteur	Hero

Assemblage	de	la	roulette

Support	et	barre	de	maintien	de	l'assemblage	de	la	roulette


