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INTRODUCTION

Dans	ce	tutoriel,	vous	apprendrez	étape	par	étape	comment	retirer	le	lecteur	optique	dans	votre
Toshiba	Satellite.	Ce	tutoriel	nécessite	d’utiliser	quelques	outils.	Suivez	chacune	des	étapes
listées.

OUTILS:

Phillips	#1	Screwdriver	(1)
Phillips	0	Screwdriver	(1)

Étape	1	—	Batterie

Débranchez	l’adaptateur	secteur	ainsi	que	tous	les	périphériques	auxiliaires	de	l’ordinateur
portable.

Faites	glisser	le	loquet	de	verrouillage	de	la	batterie	en	l’éloignant	du	centre	de	l’ordinateur
portable	pour	déverrouiller	la	batterie.

https://www.ifixit.com/products/phillips-1-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/phillips-0-screwdriver


Étape	2

Faites	glisser	le	loquet	d’éjection	de	la	batterie	en	l’éloignant	du	centre	de	l’ordinateur	portable
et	maintenez-le.

Soulevez	à	partir	de	l’encoche	entre	les	deux	loquets,	retirez	la	batterie	de	l’ordinateur
portable.

Étape	3	—	RAM

Retirez	la	vis	qui	maintient	le	cache	de	la	RAM	avec	un	tournevis	PH1.

Retirez	le	cache	de	la	RAM.



Pour	remonter	votre	appareil,	suivez	ces	instructions	dans	l’ordre	inverse.

Étape	4

Écartez	les	languettes	métalliques	vers	l’extérieur	pour	détacher	la	RAM.

Retirez	la	RAM.	Elle	peut	être	un	peu	difficile	à	retirer.

Faites	attention	à	ne	pas	toucher	les	broches	dorées	sur	le	module	de	RAM,	car	de	l’électricité
statique	peut	s’accumuler.	Cela	peut	griller	certaines	des	puces	mémoires.

Étape	5	—	Lecteur	optique

Utilisez	un	tournevis	PH0	pour	retirer	la	vis	qui	maintient	le	lecteur	optique.

À	l’aide	de	votre	index,	appuyez	sur	la	languette	métallique	à	l’intérieur	du	compartiment	de	la
RAM	situé	directement	sous	le	trou	de	vis.

Le	lecteur	optique	sortira.


