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Dans	ce	tutoriel,	vous	apprendrez	comment...
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INTRODUCTION

Dans	ce	tutoriel,	vous	apprendrez	comment	démonter	un	clavier	cassé/endommager	du	reste	de
l’ordinateur	portable	ainsi	que	comment	le	remplacer.	Ce	tutoriel	vous	apprendra	aussi	quels	sont
les	outils	nécessaires	pour	effectuer	cette	réparation.

OUTILS:

iFixit	Opening	Tool	(1)
Phillips	#00	Screwdriver	(1)

PIÈCES:

Toshiba	M400	Keyboard	(1)

Étape	1	—	Clavier

Retirez	la	plaque	supérieure	avec
un	outil	d’ouverture	en	plastique.

Dévissez	et	retirez	les	deux	vis
de	3,8	mm	indiqués	B3	avec	le
tournevis	cruciforme	n°	1.

https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
file:///Article/Toshiba_M400_Keyboard


Étape	2

Soulevez	le	clavier,	à	partir	des
bords	les	plus	près	de	l’écran.

Cette	nappe	de	connexion	relie	le
clavier	à	l’ordinateur	portable.

Posez	délicatement	le	clavier	sur
le	pavé	tactile,	touches	vers	le
bas.

Étape	3

Repérez	la	nappe	de	connexion	blanche	(là	où	le	clavier	est	relié	au	reste	de	l’ordinateur
portable).

Retirez	la	vis	de	la	plaque	métallique	qui	empêche	la	nappe	de	connexion	de	glisser.

Retirez	délicatement	la	plaque	métallique	et	mettez-la	de	côté.



Pour	remonter	votre	appareil,	suivez	ces	instructions	dans	l’ordre	inverse.

Étape	4

Desserrez	les	deux	extrémités	du	clapet	de	verrouillage	du	connecteur	qui	maintient	la	nappe
de	connexion	blanche	à	l’aide	des	outils	d’ouverture	en	plastique.

Retirez	la	nappe	blanche	du	connecteur	à	l’aide	de	vos	doigts.


