
Remplacement de l'écran du MacBook Air fin
2020

Consultez ce tutoriel pour remplacer l'écran de...

Rédigé par: Carsten Frauenheim
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INTRODUCTION

Consultez ce tutoriel pour remplacer l'écran de votre MacBook Air 2020 (M1).

OUTILS:

Tournevis Pentalobe P5 pour MacBook Pro
Retina et Air (1)
Spudger (spatule antistatique) (1)
Pincettes de précision (1)
Tournevis Torx T3 (1)
Tournevis Torx T5 (1)
Tournevis Torx Security TR8 (1)
Tournevis Torx T4 (1)

PIÈCES:

MacBook Air 13" (A2337 Late 2020)
Display Assembly (1)

Étape 1 — Dévisser le boîtier inférieur

Avant de commencer cette
procédure, vous devriez désactiver
la fonction Auto Boot. Cette
fonctionnalité permet de démarrer
automatiquement votre Mac lorsque
vous ouvrez son capot et vous
risquez de l'activer durant le
démontage. Référez vous à ce
tutoriel pour désactiver cette
fonction.
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https://store.ifixit.fr/products/p5-pentalobe-screwdriver-retina-macbook-pro-and-air
https://store.ifixit.fr/products/spudger
https://store.ifixit.fr/products/tweezers
https://store.ifixit.fr/products/t3-torx-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/t5-torx-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/tr8-torx-security-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/t4-torx-screwdriver
file:///Article/MacBook_Air_13%2522_%2528A2337_Late_2020%2529_Display_Assembly
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/How+to+Disable+Auto+Boot/110034


Si vote MacBook est doté de
MacOS Big Sur v11.1 ou
ultérieur, cette opération pourrait
ne pas fonctionner. Vous devriez
alors impérativement déconnecter
la batterie immédiatement à
l'ouverture de l'appareil.



Éteignez complètement et
débranchez votre MacBook avant de
commencer. Fermez l'écran et
retournez l'ordinateur sur le dos.



Utilisez un tournevis P5 pour retirer
les vis suivantes :



Deux vis de 7,9 mm

Deux vis de 7,3 mm

Six vis de 2,6 mm

Tout au long de cette réparation,
gardez la trace de chacune des vis
et veillez à les revisser toutes là où
elles étaient auparavant pour éviter
d'endommager votre appareil.
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https://store.ifixit.fr/products/magnetic-project-mat


Étape 2 — Ôter le boîtier inférieur

  

Glissez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour déclipser le
boîtier inférieur.



Retirez le boîtier inférieur.

Pour réinstaller le boîtier inférieur :
Alignez-le et appuyez fermement pour clipser les deux clips invisibles, vous devriez sentir et
les entendre se clipser.
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Étape 3 — Déconnecter la batterie

  

Utiliser la partie plate d'une spatule (spudger) pour lever et déverrouiller le loquet qui maintient
le connecteur de batterie.



Assurez-vous que le loquet métallique est complètement désengagé avant de débrancher
le connecteur de la batterie. Il ne devrait pas opposer résistance.



Soulevez le loquet métallique tout droit vers le haut pour retirer le connecteur de sa prise sur
la carte mère.



Au cours du remontage, assurez-vous que le connecteur est inséré bien droit et qu'il est
complètement engagé dans sa prise.



Étape 4 — Déconnecter les câbles de l'antenne

Utilisez un tournevis T3 Torx pour
retirer la vis de 1,4 mm qui maintient
le cache des câbles d'antenne.



Si vous sentez que le T3 est un peu
trop lâche, préférez-lui le T4.
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Étape 5

Retirez le cache des câbles
d'antenne.



Étape 6

  

À l'aide d'une pincette, attrapez le connecteur d'antenne près de sa base.

Soulevez verticalement pour déconnecter le câble.

Répétez cette opération pour le second câble de l'antenne.
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Étape 7 — Déconnecter la nappe de l'écran

Utilisez un tournevis Torx T3 pour
retirer les deux vis de 1,5 mm qui
fixent le cache du connecteur de la
nappe d'écran.



Étape 8

Retirez le cache du connecteur de
la nappe d'écran.



Page 7 of 13



Étape 9

 

Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour faire levier et soulever la nappe d'écran tout
droit de la barre d'antenne afin de la déconnecter.



Pour remettre les connecteurs à emboîter comme celui-ci, alignez soigneusement le
connecteur sur sa prise et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'un premier bord s'enclenche, puis
répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu du connecteur. Si le connecteur
est mal aligné, vous risquez de tordre les broches et d'endommager de façon permanente le
connecteur.
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https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Reconna%25C3%25AEtre+et+d%25C3%25A9brancher+les+connecteurs/25629#s70308


Étape 10 — Retirer les vis de la barre d'antenne

Utilisez un tournevis Torx T5 pour
retirer les six vis fixant la barre de
l'antenne :



quatre vis argentées de 7,4 mm

deux vis noires de 4,7 mm

Étape 11 — Retirer la barre d'antenne

  

Insérez le bout pointu de votre spatule dans l'espace créé entre la barre d'antenne et la
charnière de l'écran.



Faites pivoter la spatule contre la charnière pour soulever le bout de la barre d'antenne.

Faites de même avec l'autre bout de la barre d'antenne.
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Étape 12

  

À l'aide de vos doigts, retirez verticalement la barre d'antenne de l'ordinateur.

La barre d'antenne est maintenue avec un peu d'adhésif qui peut nécessiter de forcer un
peu le retrait.



Faites passer le circuit imprimé de l'antenne à travers le centre de la barre d'antenne.

Faites attention à ne pas forcer sur les câbles d'antenne.

Retirez la barre d'antenne.
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Étape 13 — Retirer quatre vis des charnières

 

Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les deux vis de 5 mm de chaque charnière (quatre vis
au total).



Chaque charnière a une troisième vis centrale, laissez-la en place pour le moment.

Étape 14 — Ouvrir complétement le MacBook

 

En plaçant le MacBook écran vers le bas, soulevez précautionneusement le boîtier supérieur
pour ouvrir le MacBook autant que possible.
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Étape 15 — Retirer les deux vis restantes des charnières

Soulever le MacBook et placez le
sur le côté de telle sorte que l'écran
soit loin de vous.



Étape 16

 

Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les deux vis de 5 mm restantes qui maintiennent
l'écran (une pour chaque charnière).



Une fois que ces vis sont retirées, l'écran n'est plus relié au boitier supérieur. Maintenez les
deux parties fermement.
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Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer
d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de
commencer le remontage.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes suivantes dans l'ordre inverse.

Une fois la réparation terminée, il se peut que votre ordinateur portable ne se rallume pas
tant qu'il n'a pas été branché sur le secteur.

Recyclez vos déchets, c'est simple ! Déposez-les dans un centre de recyclage certifié.

La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au
diagnostic.

Étape 17 — Retirer l'écran

  

Fermez précautionneusement l'écran jusqu'à ce qu'il est à un angle d'environ 90° avec le
boîtier supérieur.



Les charnières devraient sortir de leurs logements au fur et à mesure que l'écran est ramené
vers le boitier.



En gardant l'écran à un angle de 90° avec le boitier, faites gentiment bouger l'écran vers le
bas pour séparer complètement les charnières de la partie basse du boitier.



Retirez l'écran.

Une fois le nouvel écran installé, il se peut que le MacBook ne démarre pas tant que vous ne
le branchez pas sur le secteur.
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file:///Wiki/E-Waste
https://www.ifixit.com/Answers/Device/MacBook%20Air%2013%2522%20Late%202020
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