
Remplacement des ports audio/USB du
Toshiba Portege R500

Rédigé par: JRJones
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OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tool (1)

Étape 1 — Batterie

 

Assurez-vous que l’appareil est éteint pour éviter toute perte de données.

Faites glisser les deux loquets en position déverrouillée pour détacher la batterie.

Faites glisser le loquet sur la droite pour révéler la marque rouge. Le loquet sur la gauche a
besoin d’être maintenu.



Tirez la batterie vers vous tout en maintenant le loquet de gauche.
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https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool


Étape 2 — Ports audio/USB

Retirez les seize vis aux
emplacements indiqués à l’aide d’un
tournevis cruciforme n° 00.



Étape 3

 

Soulevez la partie inférieure du boîtier et retirez-la, afin d’accéder au port audio/USB.
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Étape 4

Retirez l’unique vis de 4 mm qui
maintient les ports en place à l’aide
d’un tournevis cruciforme n° 00.



Étape 5

Utilisez un outil d’ouverture en
plastique pour débrancher la carte
de sa source d’alimentation sur
l’ordinateur portable. Il s’agit du
connecteur avec la nappe blanche.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.

Étape 6

Retirez la nappe du connecteur pour
dégager la carte de l’ordinateur
portable.



Soyez prudents lorsque vous
rebranchez la nappe, cela peut être
difficile.
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