
Remplacement	du	lecteur	optique	du	Toshiba
Satellite	A215	S4697

Le	lecteur	optique	contient	une	lentille	avec...
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INTRODUCTION

Le	lecteur	optique	contient	une	lentille	avec	un	laser	de	précision	en	plus	d’un	puissant	moteur	afin
de	lire	et	écrire	sur	les	disques	optiques.	Or,	nous	savons	que	précision	et	vitesses	de	rotation
élevée	ne	vont	pas	bien	ensemble.	Mais	ne	vous	en	faites	pas !	Si	vous	rencontrez	des	problèmes
avec	votre	lecteur	optique,	vous	pouvez	facilement	le	remplacer	par	un	nouveau.

OUTILS:

Phillips	#1	Screwdriver	(1)
iFixit	Opening	Tool	(1)
Paper	Clip	(1)

Étape	1	—	Batterie

Fermez	l’ordinateur	portable	et	retournez-le	de	sorte	que	la	base	soit	orientée	vers	le	haut	et
que	l’arrière	soit	éloigné	de	vous.

Trouvez	le	compartiment	de	la	batterie.

Faites	glisser	le	loquet	de	gauche	qui	est	juste	sous	le	compartiment	de	la	batterie	dans	sa
position	la	plus	à	gauche.

https://store.ifixit.fr/products/phillips-1-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/ifixit-opening-tool
http://www.amazon.com/ACCO-Economy-Paper-Non-skid-A7072385/dp/B001B0D5T6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1407273616&sr=8-1&keywords=paper+clip


Étape	2

Faites	glisser	et	maintenez	le	loquet	de	droite	dans	sa	position	la	plus	à	droite.	Sortez	la
batterie	de	son	compartiment.

Ne	touchez	pas	les	connecteurs	dorés	à	l’intérieur	du	compartiment.

Étape	3	—	Lecteur	optique

Retournez	l’ordinateur	de	sorte	que	le	compact	artimon	de	la	batterie	soit	orienté	vers	le	haut
et	soit	en	haut	de	l’appareil.

Repérez	et	dévissez	la	vis	captive	cruciforme	n°	1	située	au	centre.

Une	vis	captive	est	une	vis	qui	ne	peut	pas	être	retirée	complètement	du	boîtier	de	l’appareil.



Étape	4

Utilisez	un	outil	d’ouverture	en	plastique	pour	ouvrir	le	cache	d’accès	à	la	carte	mère.

Ne	touchez	pas	la	carte	mère.

Étape	5

Retirez	l’unique	vis	cruciforme	n°	1	située	près	du	coin	supérieur	gauche	de	l’ouverture.



Étape	6

Retournez	votre	appareil	du	côté	droit	et	orientez-le	de	sorte	que	le	lecteur	optique	soit	face	à
vous.

Insérer	un	trombone	dans	le	trou	du	mécanisme	d’éjection	située	à	droite	du	bouton	d’éjection.

Le	lecteur	optique	ne	s’ouvrira	pas	si	vous	insérez	le	trombone	en	diagonale.	Assurez-vous	de
l’insérer	bien	droit	dans	le	trou.



Étape	7

Sortez	délicatement	le	lecteur	de	disque	optique	jusqu’à	ce	que	vous	puissiez	voir	son	boîtier
métallique.

Prenez	le	boîtier	métallique	et	continuez	de	tirer	le	lecteur	vers	vous.

Étape	8

Lorsque	vous	apercevrez	l’étiquette	jaune	sur	le	lecteur,	refermez-le	jusqu’à	ce	que	vous
entendiez	un	clic.



Pour	remonter	votre	appareil,	suivez	ces	instructions	dans	l’ordre	inverse.

Étape	9

Continuez	à	tirer	le	lecteur	vers	vous	jusqu’à	ce	qu’il	soit	complètement	retiré	du	châssis	de
l’ordinateur	portable.


