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INTRODUCTIONINTRODUCTION

Tutoriel	prérequis	seulement.

OUTILS:OUTILS:

TR10	Torx	Security	Screwdriver	(1)
TR8	Torx	Security	Screwdriver	(1)

Étape	1Étape	1		—	—	Disque	durDisque	dur

Tirez	le	câble	de	données/alimentation	SATA	vers	le	haut	pour	le	débrancher	du	disque
dur.

https://www.ifixit.com/products/tr10-torx-security-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/tr8-torx-security-screwdriver


Étape	2Étape	2

Retirez	les	deux	vis	T10	7,3	mm
par	lesquelles	le	support
gauche	du	disque	dur	est	fixé
au	boîtier	arrière.

Étape	3Étape	3

Saisissez	le	disque	dur	avec	le	support	gauche	du	disque	dur.

Inclinez	le	côté	gauche	vers	le	haut	en	l'écartant	du	boîtier	arrière	et	faites	glisser
l'ensemble	vers	la	gauche.

Retirez	le	disque	dur	et	le	support	gauche	du	disque	dur	de	l'iMac.



Pour	remonter	l'appareil,	suivez	à	nouveau	les	instructions	dans	l'ordre	inverse	et	utilisez
notre	tutoriel	de	pose	d'adhésif	pour	refixer	les	écrans.

Étape	4Étape	4

Retirez	le	support	gauche	du	disque	dur.
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