
Remplacement	de	l'écran	complet	du	SamsungRemplacement	de	l'écran	complet	du	Samsung
Galaxy	S4Galaxy	S4

Utilisez	ce	tutoriel	pour	remplacer	l'écran...
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INTRODUCTIONINTRODUCTION

Utilisez	ce	tutoriel	pour	remplacer	l'écran	complet	de	votre	Samsung	Galaxy	S4.

OUTILS:OUTILS:

iFixit	Opening	Tool	(1)
Phillips	#00	Screwdriver	(1)
Spudger	(1)

PIÈCES:PIÈCES:

Galaxy	S4	(I9500)	Screen	Assembly	(1)
Galaxy	S4	(AT&T/T-Mobile)	Screen
Assembly	(1)
Galaxy	S4	(Sprint/Verizon)	Screen
Assembly	(1)
Samsung	Galaxy	S	IV	4	Display
Assembly	(Digitizer/Front	Panel)	(1)
Samsung	Galaxy	S	IV	S4	LTE	Display
Assembly	I9505	(Digitizer/Front	Panel)
(1)
Samsung	Galaxy	S	IV	S4	LTE2	Display
Assembly	I9506	(Digitizer/Front	Panel)
(1)
Samsung	Galaxy	S	IV	S4	Vibrator
(Sprint)	(1)

Étape	1Étape	1		—	—	Coque	arrièreCoque	arrière

Avec	un	outil	en	plastique	ou	votre	ongle,	faites	levier	dans	l'encoche	à	gauche	de	la
caméra	arrière,	à	côté	du	bouton	power.

https://store.ifixit.fr/products/ifixit-opening-tool
https://store.ifixit.fr/products/phillips-00-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/spudger
file:///Article/Galaxy_S4_LCD_Screen_and_Digitizer_%28I9500%29
https://www.amazon.com/s?k=Galaxy+S4+%28AT%26T%2FT-Mobile%29+Screen+Assembly&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.com/s?k=Galaxy+S4+Display+Assembly+Sprint+and+Verizon&ref=nb_sb_noss
file:///Article/Samsung_Galaxy_S_IV_4_Display_Assembly_%28LCD_Digitizer_Front_Panel%29
file:///Article/Samsung_Galaxy_S_IV_S4_LTE_Display_Assembly_I9505_%28LCD_Digitizer_Front_Panel%29
file:///Article/Samsung_Galaxy_S_IV_S4_LTE2_Display_Assembly_I9506_%28LCD_Digitizer_Front_Panel%29
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=Samsung+Galaxy+S+IV+S4+Vibrator&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=Kindle+Fire+HD+8.9%22+Camera+Daughterboard+Cable&LH_TitleDesc=0


Étape	2Étape	2

Soulevez	la	coque	arrière	par	le	coin	le	plus	proche	de	l'encoche	et	retirez-la	du
téléphone.

Étape	3Étape	3		—	—	Carte	MicroSDCarte	MicroSD

Utilisez	le	bout	plat	d'un	spudger	ou	votre	ongle	pour	enfoncer	légèrement	la	carte
microSD	dans	son	logement	jusqu'à	ce	que	vous	entendiez	un	clic.

Après	le	clic,	lâchez	la	carte	et	elle	sortira	de	son	logement.

Retirez	la	carte	microSD.

Pour	le	remontage,	poussez	la	carte	microSD	dans	la	fente	jusqu'à	ce	que	entendiez	un
clic.



Étape	4Étape	4		—	—	BatterieBatterie

Insérez	un	outil	en	plastique	ou	votre	doigt	dans	l'encoche	du	compartiment	de	la
batterie	et	soulevez	la	batterie.

Retirez	la	batterie	du	téléphone.

Étape	5Étape	5		—	—	Carte	SIMCarte	SIM

Utilisez	un	outil	en	plastique	ou	votre	ongle	pour	pousser	légèrement	la	carte	SIM	dans
sa	fente	jusqu'à	ce	que	vous	entendiez	un	clic.

Après	le	clic,	lâchez	la	carte	et	elle	va	sortir	de	son	emplacement.

Retirez	la	carte	SIM.

Pendant	le	remontage,	poussez	la	carte	SIM	dans	son	emplacement	jusqu'à	ce	qu'elle
soit	en	place	et	fasse	clic.



Étape	6Étape	6		—	—	ChâssisChâssis

Dévissez	les	neuf	vis
cruciformes	#00	de	4,0	mm
fixant	le	châssis	à	l'écran.



Étape	7Étape	7

Le	châssis	est	fixé	à	l'écran	par	plusieurs	clips	en	plastique	derrière	le	joint	en	chrome
du	châssis.	Les	étapes	suivantes	vous	montrent	comment	ouvrir	les	clips	pour	dégager
l'écran.

En	commençant	du	côté	bouton	de	volume	du	smartphone,	insérez	votre	outil	en
plastique	entre	le	joint	en	chrome	autour	de	l'écran	et	la	pièce-cadre	en	chrome	plus
large.	Cherchez	la	jointure	entre	les	deux.

Faites	glisser	l'outil	en	plastique	le	long	de	la	jointure	et	ouvrez	les	clips	en	plastique	au
fur	et	à	mesure.

Travaillez	très	soigneusement	et	faites	levier	juste	assez	pour	ouvrir	les	clips	en
plastique	—	le	joint	du	châssis	est	fin	et	risque	de	casser	à	plusieurs	endroits,	si	vous	le
pliez	trop.



Étape	8Étape	8

Continuez	à	faire	levier	au	coin	du	smartphone.

Faites	glisser	votre	outil	en	plastique	le	long	de	la	jointure	entre	le	châssis	et	l'écran	en
bas	de	l'appareil	pour	ouvrir	plus	de	clips	en	plastique.

Étape	9Étape	9

Faites	à	nouveau	levier	au	coin.	Vous	voici	du	côté	du	bouton	power.

Faites	glisser	l'outil	en	plastique	le	long	de	la	jointure.



Étape	10Étape	10

Continuez	à	faire	glisser	l'outil	en	plastique	en	haut	du	smartphone	et	ouvrez	les
derniers	clips	en	plastique	pour	dégager	le	châssis	de	l'écran.

A	présent,	vous	aurez	peut-être	envie	de	faire	le	tour	de	l'appareil	avec	votre	outil	en
plastique	pour	vérifier	si	tous	les	clips	sont	ouverts.

Étape	11Étape	11

Séparez	le	châssis	de	l'écran.



Étape	12Étape	12		—	—	Carte	mèreCarte	mère

Utilisez	le	bout	plat	d'un	spudger	pour	déconnecter	le	connecteur	de	la	carte	USB.

Déconnectez	le	connecteur	du	câble	de	la	caméra	frontale.

Déconnectez	le	connecteur	du	câble	du	haut-parleur	interne.

Étape	13Étape	13

Déconnectez	le	connecteur	du	câble	de	la	prise	jack.

Déconnectez	le	connecteur	du	câble	de	l'écran/de	la	vitre	tactile.

Déconnectez	le	connecteur	du	câble	de	l'antenne.



Étape	14Étape	14

Retirez	l'unique	vis	cruciforme
#00	de	2,4	mm	de	la	carte
mère.

Étape	15Étape	15

Retirez	délicatement	la	carte	mère.

Tenez	la	carte	mère	par	les	bords	pour	éviter	un	dommage	dû	aux	décharges
électrostatiques.	Faites	attention	à	ne	pas	rester	accroché	aux	câbles	quand	vous
l'enlevez	de	l'écran.



Étape	16Étape	16		—	—	Prise	jackPrise	jack

Dévissez	l'unique	vis
cruciforme	#00	de	2,4	m	fixant
l'ensemble	prise	jack	à	l'écran.

Étape	17Étape	17

Retirez	la	prise	jack.



Étape	18Étape	18		—	—	Écran	completÉcran	complet

Si	présente,	enlevez	la	vis	cruciforme	#00	qui	sécurise	la	fixation	supérieure	de	l'écran.

Enlevez	la	fixation	supérieure	de	l'écran.

Étape	19Étape	19

Enlevez	la	caméra	frontale	de
l'écran.



Étape	20Étape	20

Enlevez	le	haut-parleur	interne
de	l'écran.

Étape	21Étape	21

Insérez	la	pointe	d'un	spudger	en	dessous	du	vibreur	pour	le	libérer	de	l'adhésif	qui	le
maintient	à	l'écran.

Faites	attention	à	ne	pas	enlever	le	vibreur	immédiatement,	car	son	câble	est	également
collé	à	l'arrière	de	l'écran.

Utilisez	la	pointe	d'un	spudger	pour	décoller	le	câble	du	vibreur	de	l'écran.

La	chaleur	agit	ici	comme	un	grand	"persuasif"	pour	ramollir	l'adhésif.	L'utilisation
libérale	de	chaleur	d'un	pistolet	à	air	chaud	va	ramollir	l'adhésif.	Si	vous	décollez
prudemment,	vous	pourrez	garder	et	réutiliser	l'adhésif.



Étape	22Étape	22

Enlevez	le	vibreur	de	l'arrière
de	l'écran.

Étape	23Étape	23

Insérez	doucement	la	pointe	d'un	spudger	entre	le	port	USB	et	la	fixation	du	port	USB
pour	soulever	un	côté	de	la	fixation	de	sa	place.



Étape	24Étape	24

Enlevez	la	fixation	du	port	USB
du	port	USB.

La	fixation	est	légèrement
élastique	et	devrait	revenir	en
place	dans	les	deux
emplacements	de	vis	pendant
le	remontage.

Étape	25Étape	25

Déconnectez	le	câble	du	bouton	doux	du	câble	de	la	carte	USB.	Soyez	extrêmement
prudent	ici	;	une	fois	que	vous	avez	retiré	le	câble,	décollez-le	délicatement	de	la	carte
USB.

Déconnectez	le	connecteur	du	câble	de	l'antenne	de	la	carte	USB.



Étape	26Étape	26

La	carte	USB	est	sécurisée	à	l'écran	par	un	adhésif	léger.

Insérez	délicatement	le	bout	plat	d'un	spudger	en	dessous	de	la	carte	USB	pour	la
libérer	de	l'adhésif	qui	la	maintient	en	place.

Procédez	doucement	et	prudemment	pour	ne	pas	tordre	la	carte.

Étape	27Étape	27

Retirez	la	carte	USB	de	l'écran.



Pour	remonter	votre	appareil,	suivez	les	étapes	dans	l'ordre	inverse.

Étape	28Étape	28

Décollez	et	retirez	le	connecteur	du	câble	de	l'antenne	de	son	canal	à	l'arrière	de
l'écran.
D'autres	modèles	peuvent	avoir	un	câble	d'antenne	additionnel	du	côté	opposé	du
téléphone.	Retirez	également	cette	antenne	de	l'écran.

Pour	le	remontage,	ce	serait	utile	de	réinstaller	d'abord	la	carte	USB,	puis	reconnecter
le	connecteur	du	câble	de	l'antenne	avant	de	l'acheminer	dans	son	canal.


