
Installation de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC
2308

Retirez l'écran LCD pour accéder aux pièces...
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INTRODUCTION

Retirez l'écran LCD pour accéder aux pièces internes de votre iMac.

OUTILS:
Heavy-Duty Suction Cups (Pair) (1)
TR10 Torx Security Screwdriver (1)
Anti-Static iMac Display Glass Cleaner (1)
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https://www.ifixit.com/products/heavy-duty-suction-cups-pair
https://www.ifixit.com/products/tr10-torx-security-screwdriver
https://www.amazon.com/dp/B07KVDK5Y7/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1&pd_rd_i=B07KVDK5Y7&pd_rd_w=v3Qqa&pf_rd_p=45a72588-80f7-4414-9851-786f6c16d42b&pd_rd_wg=BQOEi&pf_rd_r=WHNE5XDM8BFA4QZ3W9KV&pd_rd_r=960c94ff-3dd0-4793-8418-19384d59124c&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEySjdSREZUUDY1N05IJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDc4OTQwM1RWQjZOVUhWSUMwVCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNzczODcwMTQwMUsyTzgxWjkyRCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFpbCZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=


Étape 1 — Vitre d'écran

 

Avant de commencer, débranchez votre iMac et posez-le sur une surface plane, comme illustré.

Collez une ventouse sur chacun des deux angles supérieurs de la vitre.

Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la
surface de la vitre. Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée
mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.



Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant
doux.
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Étape 2

 

Soulevez doucement la vitre perpendiculairement à l'écran LCD pour dégager les broches de
montage en acier fixées en dessous de la vitre, le long du bord supérieur.



Retirez la vitre en l'éloignant du bord inférieur de l'iMac et mettez-la de côté.

Lors de la réinstallation, veillez à nettoyer soigneusement l'intérieur de la vitre et la face avant de
l'écran LCD, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une
fois l'appareil sous tension.



Étape 3 — Écran

  

Retirez les deux vis Torx T10 8 mm par lesquelles l'écran est fixé au boîtier extérieur.

Les deux dernières photographies illustrent chaque côté de l'écran.
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Étape 4

Soulevez légèrement le bord
supérieur de l'écran hors du boîtier
extérieur.



Ne le soulevez pas trop. L'écran est
en effet relié à la carte mère par
plusieurs câbles.



Étape 5

  

Débranchez le câble de synchronisation verticale de sa prise sur la carte de rétro-éclairage, près
de l'angle supérieur gauche de l'iMac.



Le câble-ruban de synchronisation verticale a une extrémité de type ZIF, mais la prise ne possède
ni dispositif de verrouillage ni volet de fixation. Tirez simplement le câble hors de sa prise vers le
côté de l'iMac correspondant au lecteur optique pour le débrancher de la carte de rétro-éclairage.
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Étape 6

  

Faites pivoter l'écran hors du boîtier extérieur, suffisamment pour débrancher le câble
d'alimentation du rétro-éclairage LED de la carte de rétro-éclairage.



Débranchez le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED en appuyant sur le mécanisme de
verrouillage tout en tirant le connecteur hors de sa prise (vers le bord inférieur de l'iMac).



Étape 7

Exercez une pression sur les deux
bras du connecteur du câble de
données de l'écran pour le libérer de
la prise sur la carte mère.



Tirez le connecteur du câble de
données de l'écran hors de la prise
sur la carte mère.



Faites attention lorsque vous
branchez ou débranchez ce câble,
car il est fragile.
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Étape 8

Débranchez le connecteur du câble
du capteur thermique LCD de sa
prise sur la carte mère.



Déconnectez le câble de
rétroéclairage LED en appuyant sur
le connecteur et en tirant à la fois
légèrement sur les fils.
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Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.

Étape 9

Avec précaution, tirez l'écran vers le
bord supérieur de votre iMac et
sortez-le du boîtier extérieur, en
faisant attention aux câbles qui
peuvent se coincer.
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