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INTRODUCTIONINTRODUCTION

Un	guide	pour	le	démontage	de	la	carte	mère	principale.

OUTILS:OUTILS:

Fingers	(1)
iFixit	Opening	Tool	(1)
Phillips	#00	Screwdriver	(1)

Étape	1Étape	1		—	—	BatterieBatterie

Tournez	le	téléphone	sur	son	dos.

https://www.amazon.com/ANCIRS-Finger-Making-Objects-Disappear/dp/B07ZRDRTGY/ref=sr_1_6?crid=1SRWACZRB4YDW&keywords=fake+finger+cover&qid=1670028581&sprefix=fake+finger+cove%2Caps%2C123&sr=8-6
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver


Étape	2Étape	2

Orientez	le	téléphone	comme	indiqué.

Retirez	le	couvercle	de	la	batterie	en	poussant	vers	le	haut	avec	votre	pouce.

Étape	3Étape	3

Placez	votre	ongle	en	haut	de	la	batterie	et	soulevez	la	batterie	vers	vous.



Étape	4Étape	4		—	—	Démontage	du	panneau	du	boitier	arrière	du	LG	VX5200Démontage	du	panneau	du	boitier	arrière	du	LG	VX5200

Orientez	le	téléphone	comme
indiqué	avec	la	batterie	déjà
retirée.

Étape	5Étape	5

Retirez	les	2	bouchons	en	plastique	situés	sur	le	côté	et	le	quadrant	supérieur	du
panneau	de	carrosserie	arrière	en	utilisant	le	bouton-poussoir	et	soulever	vers
l'extérieur.

Utilisez	un	tournevis	Phillips	#00	pour	retirer	les	5	vis	comme	indiqué	ici.



Étape	6Étape	6

Placez	un	outil	d'ouvre-iPod	dans	la	couture	au-dessus	de	l'antenne.

Passez	l'outil	autour	du	périmètre	de	l'ensemble	du	téléphone.

Étape	7Étape	7

Vérifiez	que	votre	appareil
ressemble	à	la	photo	ci-jointe.



Étape	8Étape	8		—	—	Carte	mèreCarte	mère

Localisez	les	onglets	qui	maintiennent	la	carte	logique	en	place.

Tirez	le	cadre	extérieur	du	téléphone	vers	l'extérieur	pour	libérer	la	carte	des	onglets.

Étape	9Étape	9

Localisez	la	connexion	en	cuivre	(de	couleur	orange)	à	l'arrière	de	la	carte.

Soulevez	le	connecteur	libre	de	la	carte	avec	votre	ongle.



Pour	réassembler	votre	appareil,	suivez	ces	instructions	dans	l'ordre	inverse.

Étape	10Étape	10

Vérifiez	que	votre	appareil
ressemble	à	l'image	affichée.

Remarque:	L'image	est	affichée
avec	l'écran	LCD	retiré.	Ceci
n'est	pas	nécessaire	pour	le
retrait	de	la	carte	logique.


