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INTRODUCTION

Par : Nathan Zimmerer, Peter Rubis, Paul Biggins et Brad Funsten.

Ce guide pourrait être utilisé pour remplacer les condensateurs grillés sur cette carte. Il est suggéré
qu'une toute nouvelle carte de remplacement

OUTILS:

Pro Tech Toolkit (1)

Étape 1 — Carte d'alimentation

Vous aurez besoin d'un tournevis
cruciforme et d'une carte
d'alimentation de rechange qui peut
être commandée en ligne. 1. Placez
d'abord le moniteur face vers le bas,
puis retirez le revêtement en
plastique s'il est allumé. Une fois
cela fait, retirez les trois vis illustrées
ci-dessous. Une fois ces vis retirées,
le support peut être retiré.
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https://www.ifixit.com/Store/Tools/Pro-Tech-Toolkit/IF145-307


Étape 2

 

2. Retirez maintenant les trois vis illustrées ci-dessous.

Étape 3

3. Maintenant, le boîtier en plastique
peut être retiré. Séparez
soigneusement les deux pièces pour
révéler le boîtier métallique comme
indiqué ci-dessous. Il y a quelques
connecteurs que vous devrez retirer
avant de révéler la carte
d'alimentation.
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Étape 4

4. Retirez avec précaution les clips
métalliques illustrés ci-dessous.



Étape 5

5. Une fois cela retiré, vous devrez
retirer les supports de connecteur
en plastique noir. Retirez ensuite les
quatre connecteurs, je vous suggère
de les marquer pour vous assurer
qu'ils sont reconnectés au même
endroit lors du remontage car le
moniteur était connu pour
fonctionner de cette façon.
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Étape 6

6. Retirez le connecteur de l'écran
LCD comme indiqué. Vous devrez
presser les deux côtés de ce
connecteur avec votre index et votre
pouce pour le déverrouiller.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Étape 7

  

Attention : Le circuit imprimé contient de nombreux condensateurs qui pourraient causer des
blessures graves. Utilisez une sonde de décharge de condensateur pour débarrasser en toute
sécurité les condensateurs des charges dangereuses.



Le port de gants isolés électriquement et de chaussures à semelles en caoutchouc lorsque
vous travaillez avec et à proximité des condensateurs garantit une plus grande sécurité et
une protection contre les chocs électriques. Consultez la page Sécurité du projet d'iFixit
pour plus d'informations sur la sécurité.



7. Maintenant, le boîtier métallique qui maintient la carte d'alimentation peut être détaché de
l'écran LCD. Vous devrez retirer les trois dernières vis pour remplacer la carte d'alimentation.
Vous pourrez suivre cette procédure pas à pas en sens inverse afin de remonter le moniteur.
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https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Construire+un+outil+de+d%C3%A9charge+de+condensateurs/2177
http://edu.ifixit.com/Wiki/Project_Safety#Section_Flat_Panel_TVs_and_Computer_Monitors
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