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INTRODUCTION

Voilà	mon	démontage	de	la	Game	Boy	Color.

OUTILS:

Phillips	#00	Screwdriver	(1)
Tri-point	Y0	Screwdriver	(1)

Étape	1	—	Vue	éclatée	de	la	Game	Boy	Color

Remarquez	comme	la	Game	Boy
est	composée	de	deux	parties
moulées	par	injection.	La
première	chose	à	faire	est	de
séparer	ces	deux	parties.

https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/tri-point-y0-screwdriver


Étape	2

Retirez	le	cache-piles	de	la	Game
Boy,	ainsi	que	les	piles	qui
seraient	encore	dans	l'appareil.
Avec	cela,	nous	avons	accès	à	la
partie	arrière.

Étape	3

Les	deux	vis	qui	se	trouvent	en
haut	de	la	partie	arrière	peuvent
être	retirées	avec	un	petit
tournevis.	La	tête	de	l'outil	doit
également	être	petite,	car	ces	vis
sont	difficiles	à	atteindre.



Étape	4

Les	autres	petites	vis	à	l'arrière	de	l'appareil	sont	très	difficiles	d'accès.	Il	vous	faudra	usiner	la
tête	de	vis	avec	une	perçeuse	tout	en	faisant	bien	attention	de	ne	pas	endommager	la	Game
Boy.	Cette	opération	pourrait	casser	la	partie	arrière.

Il	est	également	possible	d'utiliser	un	tournevis	à	tête	tri-wing	(triangle	à	encoche).

Étape	5

Les	deux	pièces	arrières	sont	clipsées	ensemble.	Il	faudra	les	désassembler	avec	un	outil
pour	faire	levier.



Étape	6

Pour	extraire	la	carte	mère,	simplement	retirez	les	4	vis	à	l'arrière.	Ce	faisant,	il	devient
possible	de	sortir	la	carte	de	la	partie	en	ABS.

Étape	7

Le	support	à	cartouche	en	métal	est	vissé	sur	la	coque	arrière	;	et	peut	être	simplement
désassemblé	en	retirant	les	4	petites	vis	dans	les	coins.	La	pièce	devrait	sortie	d'elle-même.



Étape	8

Le	petit	interrupteur	en	plastique	n'est	pas	tenu	et	peut	tomber	de	la	coque.	Attention	à	ne	pas
le	perdre!

Étape	9

La	mousse	derrière	l'écran	peut
être	décollée	à	la	main.	Attention
à	ne	pas	la	déchirer.	Cela	rendra
le	réassemblage	plus	facile.



Étape	10

Une	fois	la	mousse	retirée,	sortir	le	connecteur	principal	de	l'écran.	Il	s'agit	du	cable	plat	en
plastic	brun	qui	peut	être	simplement	tiré	hors	du	connecteur.

Étape	11

Les	boutons	en	gomme	peuvent	être	simplement	retirés.	Ils	ne	sont	tenus	que	par	un	peu
d'adhésif.



Étape	12

La	partie	suppérieure	des	boutons	est	ensuite	complètement	libre.	Attention	à	ne	pas	les
perdre	en	les	faisant	tomber	!

Étape	13

Retirer	l'écran	de	la	coque,	puis	décoller	la	protéction	plastique	collée	à	l'avant	de	l'écran.



Étape	14

Décoller	le	filme	de	protéction	du
panneau	LCD	puis	sortir	le	LCD
lui-même	de	son	boîtier.

Étape	15

La	partie	métallique	de	l'écran	collée	à	l'adhésif	sur	le	LCD	peut	ensuite	être	retirée.



Étape	16

Certains	autres	éléments	du	circuit	imprimé	peuvent	également	être	désassemblés,	tel	que	le
haut-parleur	ou	les	LEDs.


