
Remplacement de la molette de défilement de
la souris sans fil Anker 2.4G

Si la molette de défilement de votre souris...
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INTRODUCTION

Si la molette de défilement de votre souris sans fil Anker 2.4 G ne fonctionne pas correctement, il
peut être nécessaire de la nettoyer ou de la remplacer. Au fil du temps, la poussière peut
s'accumuler dans la souris et causer des problèmes de défilement, cela peut être résolu avec un
simple nettoyage. S'il y a des dommages matériels, la molette de défilement devra peut-être être
remplacée.

Ce guide vous montrera comment démonter votre souris sans fil Anker 2.4 G pour réparer la molette
de défilement avec peu ou pas d'expérience requise.

Pour obtenir de l'aide sur le dessoudage, consultez : Comment souder et dessouder des
connexions

OUTILS:
Phillips 0 Screwdriver (1)
Soldering Workstation (1)
Desoldering Braid (1)
Q-Tips (1)
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https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Comment+souder+et+dessouder+des+connexions/750
https://www.ifixit.com/products/phillips-0-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/soldering-iron-60w-hakko-503f
file:///Article/Desoldering_Wick
http://www.amazon.com/Q-tips-Cotton-Swabs-500-Count/dp/B00005304H/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1370479101&sr=8-2&keywords=q-tips


Étape 1 — Molette

Retirez les autocollants du bas de la
souris pour avoir accès aux vis, Les
autocollants sont indiqués sur
l'image par les rectangles rouges.



Étape 2

Utilisez un Phillips #00 pour retirer
les 4 vis indiquées par les cercles
rouges sur l'image.
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Étape 3

 

À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'une spatule, au centre de la souris, séparez la
planche supérieure et inférieure.



Étape 4

Retirez les fils des connecteurs à
sertir blancs, en séparant les
boîtiers supérieur et inférieur de la
souris. Évitez de tirer trop fort sur les
fils pour éviter qu'ils ne se cassent.



Ne tirez pas trop fort sur les fils, car
ils pourraient se casser.
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Étape 5

 

Tirez la molette de défilement mise parallèlement au tableau.

Cela peut prendre un peu de force pour le retirer. Tirez la molette de défilement parallèlement au
tableau plutôt que perpendiculairement à celui-ci.



Remplacer/nettoyer si nécessaire.

Si votre souris ne fonctionne toujours pas après cette étape, passez à l'instruction suivante.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Étape 6

Dessoudez les trois broches, puis
soudez la pièce de rechange.
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