
Réparation du routeur Billion BiPAC 7404VNPX
VOIP

VOIP avait échoué, après des recherches sur...
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INTRODUCTION

VOIP avait échoué, après des recherches sur Internet, j'ai trouvé un forum page qui a donné un
correctif pour un modèle similaire. Le remplacement de 2 condensateurs a corrigé la VOIP

OUTILS:
Phillips #00 Screwdriver (1)
Soldering Iron (1)
Lead-Free Solder (1)
Desoldering Pump (1)

PIÈCES:
100 uF 25v low ESR Capacitor (1)
1000 uF 10v low SER Capacitor (1)
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http://forums.whirlpool.net.au/archive/1994685
https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/soldering-iron-60w-hakko-503f
https://www.ifixit.com/products/lead-free-solder
https://www.ifixit.com/products/desoldering-pump
file:///Article/100_uF_25v_low_ESR_Capacitor
file:///Article/1000_uF_10v_low_SER_Capacitor


Étape 1 — Réparation du routeur Billion BiPAC 7404VNPX VOIP

En retournant le routeur, vous
trouverez 4 pieds en caoutchouc
cachant 4 vis cruciformes.



Retirez les vis et remettez le routeur
à l'endroit.



Le dessus du boîtier devrait
maintenant se décoller.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Étape 2

 

Le condensateur C928 100uF 25v est celui dont il est question dans le forum mentionné dans
l'intro.



Pendant que je vérifiais le côté soudure de la carte, j'ai remarqué qu'il y avait un mauvais joint de
soudure sur ce capuchon. Vous ne pouvez pas le voir à cette résolution cependant.



En vérifiant l'état des autres bouchons sur la carte, j'ai remarqué que celui-ci 1000uF 10v montrait
également des signes de stress thermique.



Les deux condensateurs ont été remplacés.

Vous pouvez voir les nouveaux bouchons en position sur la droite.

Pour la somme princière de 1,20 $ AU en pièces détachées, 20 minutes d'installation, 5 minutes
pour réparer, 5 minutes pour tout ranger, j'ai économisé environ 200 $ pour un nouveau routeur
VOIP :)
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