
Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad
560z

Ce tutoriel vous montrera comment retirer facilement l’écran de l’IBM ThinkPad 560z.

Rédigé par: John Allande
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INTRODUCTION

Ce tutoriel vous montrera comment retirer et remplacer l’écran sur un IBM ThinkPad 560z. Un
tournevis cruciforme n° 00 et une épingle sont nécessaires pour ce processus.

OUTILS:
Fingers (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)
Push Pin (1)
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file:///Article/Fingers
https://store.ifixit.fr/products/phillips-00-screwdriver
http://www.amazon.com/Officemate-Push-Clear-Count-35711/dp/B002WN32YE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1370648444&sr=8-1


Étape 1 — Retirer la batterie

Faites glisser le loquet de
déverrouillage de la batterie vers la
droite.



Retirez la batterie en la tirant bien
droit vers l’avant de l’appareil.



Étape 2 — Retirer les caches vis

 

Enlevez les cache-vis en plastique, puis retirez les 3 vis cruciformes qui sont dessous.
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Étape 3 — Retirer le support de l'écran

Insérez un outil d’ouverture en
plastique entre le capot supérieur et
le support de l’écran arrière pour
ouvrir l’étui, puis retirez le support
de l’écran.



Étape 4 — Préparation du retrait de l'écran

Retirez les quatre vis à tête
cruciformes.
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Étape 5 — Déconnexion du câble plat

En utilisant vos doigts ou un outil
d’ouverture, détachez le connecteur
sur le côté droit de l’écran.



Étape 6 — Retirer l'écran LCD

 

Retirez lentement l’écran à partir du haut et débranchez le câble à l’arrière pour détacher
complètement l’écran de l’ordinateur portable.



Le connecteur est très fragile, donc soyez prudent.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
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