
Remplacement de la porte en caoutchouc du
Samsung S85

Si la porte en caoutchouc est bloquée ou mal alignée en raison de la poussière, de la saleté ou
des charnières détachées, vous pouvez la remplacer.

Rédigé par: Avinash Salgam

Remplacement de la porte en caoutchouc… Brouillon : 2020-11-16ID de tutoriel : 24678 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-01-11 05:49:58 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 1 de 6



INTRODUCTION

Ce guide montrera à un utilisateur comment retirer la porte en caoutchouc pour la remplacer.

OUTILS:
Phillips #00 Screwdriver (1)
Tweezers (1)
Soldering Workstation (1)
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Étape 1 — Porte en caoutchouc

  

Retirez 4 vis du bas de la caméra

Retirez 2 vis du côté de la caméra

Retirez 2 vis du côté de la caméra

Placez les vis sur une surface magnétique ou à un endroit où elles ne rouleront pas

Étape 2

Pressez la zone indiquée par un
carré bleu et retirez la coque
extérieure de la caméra restante.
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Étape 3

 

Retirez 6 vis identifiées par des cercles rouges

Retirez 3 vis identifiées par des cercles orange

Étape 4

 

Retirez délicatement le ruban de circuit orange identifié par un carré rouge

Retirez délicatement le ruban de circuit orange étroit identifié par un carré bleu
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Étape 5

  

Soyez très prudent lorsque vous utilisez un fer à souder (ils font en moyenne 300 F)

À l'aide d'un fer à souder, retirez la soudure du fil identifié par un cercle rouge

À l'aide d'un fer à souder, retirez la soudure du fil noir et rouge identifié par un cercle orange

À l'aide d'un fer à souder, retirez la soudure du fil identifié par un cercle jaune

Étape 6

  

À l'aide d'un fer à souder, faites fondre la soudure et réchauffez le métal situé en haut du circuit
imprimé, comme indiqué sur l'image



Répétez l'étape deux à trois fois jusqu'à ce que la planche soit flexible pour se plier

Pliez lentement le circuit imprimé vers le haut (vers le bouton d'alimentation) jusqu'à un angle de
90 degrés avec la partie restante de la caméra.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Étape 7

Retirez la porte en caoutchouc noir
située sur le côté de la caméra le
plus proche de l'objectif à l'aide
d'une pince à épiler.



Faites attention de ne pas plier ou
déchirer le caoutchouc lorsque vous
le retirez avec une pince à épiler car
il peut devenir difficile à remettre en
place
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