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介介绍绍

所有的维修人员都应该知道如何使用

万用表,它已经在无数人的手中测量了电子器件以及电路。根据以下步骤即可掌握三个万用表的基本功
能。

第一部分: 测量电路通断

第一部分: 测量电压

第一部分: 测量电阻

工具工具:

Digital Multimeter (1)

步骤步骤 1 — 电电路路连连通性通性测试测试

电路连通性测试可以告诉我们两个元
件之间的电路是否连通：如果两个元
件直接是连连通的通的，那么电流可以自由
的从两个元件之间通过。



如果电路不连通，这意味着在这个电
路中的某一点断开了。这可能表示保
险丝熔断或者元件虚焊。



在电子设备维修中，电路连通性测试
是经常用到的一种测试方式
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步骤步骤 2

 

开始之前，请确认你要测试的电路处于非工作状态。请先将设备关机，拔掉电源插头并且卸下
电池。



将黑色表笔插入您的万用表上标有COM字样的插孔

将红色表笔插入您万用表上标有VΩmA字样的插孔
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步骤步骤 3

 

打开您的万用表，并且将拨盘转动到连通性测试模式（是一个看起来像声波的图标）

不是所有的万用表都设计有连通性测试模式。如果您的万用表上没有，请不要紧张！跳至步
骤6即可了解用另一种方式执行电路连通性测试
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步骤步骤 4

 

万用表通过其中一支表笔输出一个微小的电流，然后确认另外一支表笔是否接收到这个电流来
测试电路的连通性



如果电路连通——无论是电路确实连通，或者是将两支表笔相互碰触——测试用的电路部分
是连通的。屏幕会显示一个0的值（或者接近于0），并且万用表会发出“哔”的响声。表示电路
连通



如果没有收到测试的电流，这表示电路不连通。屏幕将会显示1或者OL（OL: 开路）
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步骤步骤 5

 

要完成一次连通性测试，只要将两支表笔碰触需要测试的电路或者元器件两端即可

如之前提到的一般，如果您要测试的电路是连通的，屏幕会显示一个0的值（或者接近于0），
并且万用表会发出“哔哔”的响声。



如果屏幕显示1或者OL（开路），那就表示这个电路不连通——这意味着电流无法从一端流至另
一端



电路通断是无方向性的，这意味着哪个表笔在哪端都不重要。 但是也有例外，例如，如果电路
中有一个二极管。 一个二极管就像一个单向阀一样，意味着它将在一端会显示通，而在另一个
方向则是“没有”。
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步骤步骤 6

 

如果您的万用表没有专门测试连通性的模式，您依然可以执行连通性测试。

将拨盘转至最低档的电阻测试档

电阻值表示为欧姆，符号为Ω
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步骤步骤 7

 

万用表通过其中一支表笔输出一个微小的电流，然后确认另外一支表笔收到了多少电流来确定
阻值



如果两支表笔之间是连通的——不论是通过电路连通或是直接触碰两支表笔——都表示测试
的电路是连通的。屏幕会显示一个0的值（或者接近于0——在这只万用表上的值为0.8）。得
到一个非常低的电阻值即表示该电路是连通的。



如果电路不连通，这表示电路是开路。屏幕会显示1或者OL（开路）
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步骤步骤 8

 

要完成一次连通性测试，只要将两支表笔碰触需要测试的电路或者元器件两端即可

不必多想哪支表笔放在哪个位置，电路连通性测试不分极性

如之前提到的一般，如果您要测试的电路是连通的，屏幕会显示一个0的值（或者接近于0）

如果屏幕显示1或者OL（开路），那就表示这个电路不连通——这意味着电流无法从一端流至另
一端
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步骤步骤 9 — 测试电压测试电压

 

将黑色表笔插入您的万用表上标有 COM 字样的插孔

将红色表笔插入您的万用表上标有 VΩmA 字样的插孔
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步骤步骤 10

 

打开您的万用表，然后将拨盘拨至直流电压档（图标为带下划线的V，或者为符号 �）

一般来说所有的市售电子设备都由直流电驱动运行。交流电——就是那种经过输电线路至您
家中的——因为比直流电更危险，故不在本文讨论范围中



大部分的万用表都不会自动调整量程，这意味着您需要将量程设置为适合您要测试的电压范围
中



量程的每个档位都有其能测试的最大电压。举例来说，如果您需要测试的电压大于2伏特并且
小于20伏特，就选择20伏特的量程档位



如果您不确定，请使用万用表的最大量程测试
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步骤步骤 11

 

将红色表笔触碰正极，黑色表笔触碰负极

如果您的量程设置得太大，您可能无法得出一个准确的电压值。这里显示的电压为9伏特。这
并不影响测量结果，不过我们可以使用更低的量程得到更为精确的电压度数



如果您的量程设置得过低，万用表通常会显示1或者OL，表示过载或者超出量程。这并不会
损坏万用表，不过您必须将拨盘拨至更高的量程
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步骤步骤 12

 

选择了正确的量程之后，我们得到了一个9.42伏特的电压读数

反转表笔并不会有什么问题，万用表会给我们一个负的读数

Page 13 of 17



步骤步骤 13 — 测试电测试电阻阻值值

 

开始之前，请确认你要测试的电路处于非工作状态。请先将设备关机，拔掉电源插头并且卸下
所有电池。



请注意这个测试出来的电阻值是整个回路的电阻值。如果您需要测试单一元器件例如电阻，
请将该元器件拆下测试——不要在它仍在电路板上的时候测试



将黑色表笔插入您的万用表上标有COM字样的插孔

将红色表笔插入您万用表上标有VΩmA字样的插孔
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步骤步骤 14

 

打开您的万用表将拨盘拨至电阻值测试模式

电阻值的单位为欧姆，符号为Ω

大部分的万用表都不会自动调整量程，这意味着您需要将量程设置为适合您要测试的电阻值范
围中
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步骤步骤 15

 

在两根表笔之间放入您想测试的电路或电子元件。

表笔放置的位置正反无所谓，因为电阻没有方向。

如果万用表的读书是0，那么说明测试区间设置过高。请将旋钮转向低一点的区间。

如果设置的测试范围过低，万用表会显示1或者 OL，表明电路过载或者超过测试范围。此时万
用表不会受到损伤，但是我们需要将万用表调到更高的测试区间。



另一种可能性是待测电路或电子元件中间有断路导致电阻无限大。断路也会导致万用表在测
试电阻时候显示1或者 OL。
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步骤步骤 16

随着万用表被设置到一个合适的区
间，我们得到读数为1.04k欧姆。
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