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INTRODUCTION

Démontage de la démo au Maker-Faire 2010

OUTILS:
Phillips 0 Screwdriver (1)
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Étape 1 — Démontage Linksys BEFSR41

Vue de haut en bas de l'appareil.
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Étape 2

Il n'y a en fait aucune vis ni encoche
sous les pieds en caoutchouc de ce
modèle. Un peu de force suffit pour
retirer le panneau avant bleu. (La
façade est maintenue par un
évidement/encoche de chaque côté)
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Étape 3

Une fois le panneau avant bleu
retiré, le panneau supérieur glisse
vers l'arrière puis se détache
facilement (il est relié au panneau
inférieur par deux encoches en
plastique).



Étape 4

Retirez une petite vis cruciforme de
la carte mère afin de pouvoir retirer
le panneau inférieur.
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Étape 5

Après avoir retiré la vis unique et
glissé le panneau inférieur, il ne
reste plus que le circuit imprimé
principal.



Composants principaux

Connexion d'alimentation à fiche
cylindrique / CAT5 / Bouton de
réinitialisation



Contrôle de puissance

Pilotes de ligne (permettent aux
câbles CAT5 de transporter des
données sur 100 m)



RAM (2 Mo) (stocke les tables
MAC, etc.)



KS8695 ARM922 (ARM Core, 5
standards, interface de paquet
tcp/ip/udp)



RAM (1 Mo)
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Étape 6

Vue de dessous du circuit imprimé.
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