
Remplacement d'un embrayage sur une
International Harvester Scout 80

Démontage, inspection et remplacement de l'embrayage sur une Scout 80 avec moteur 152ch.
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INTRODUCTION

Démontage, inspection et remplacement de l'embrayage sur une Scout 80 avec moteur 152ch.

OUTILS:
Impact Wrench (1)
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http://www.amazon.com/Kawasaki-841337-2-Inch-Impact-12-Volt/dp/B00544EZQ2/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1356974328&sr=1-1&keywords=electric+impact+gun


Étape 1 — Embrayage

Commencez par retirer le siège du
passager. Retirez les soufflets de
levier de vitesse et les pommeaux
de levier de vitesse. Ensuite, le
couvercle central de la
transmission/boîte de transfert à
l'intérieur du véhicule.
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Étape 2

 

Ensuite, vous aurez besoin d'un pistolet à chocs ou d'une grande barre de rupture à entraînement
de 1/2 pouce pour retirer l'écrou de l'intérieur de la boîte de transfert. Il se trouve derrière le
couvercle rond de la boîte de transfert. Vous devez également retirer le câble du compteur de
vitesse de la boîte de transfert.



C'est le moment de déconnecter les chaînes cinématiques, d'enrouler du ruban adhésif autour des
joints en U pour empêcher les capuchons de tomber et de perdre les roulements à aiguilles.
J'utilise des morceaux de cintre pour suspendre les chaînes cinématiques.
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Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Étape 3

Pour vidanger le fluide, il y a des
bouchons de vidange sur la
transmission et la boîte de transfert,
j'avais encore un peu d'huile dans
ma transmission, donc vous risquez
de faire des dégâts en séparant les
deux unités.



Il y a un boulon qui va à l'avant de la
transmission dans la boîte de
transfert, juste du côté du passager,
assurez-vous de le retirer. Les deux
peuvent être retirés comme une
seule unité, mais il est plus difficile à
manœuvrer hors du trou. (ou si vous
avez l'équipement, vous pouvez le
déposer sous le véhicule après avoir
enlevé les manettes).
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