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INTRODUCTION

Le guide indique où trouver le schéma de la porte et donne des suggestions pour une réparation
rapide (avec un tee-shirt enroulé !). Viennent ensuite des conseils sur le retrait et le démontage de la
porte, ainsi qu'une description des cornières en acier de renforcement et de l'endroit où les fixer.

OUTILS:
64 Bit Driver Kit (1)
Slip Joint Pliers (1)
Cordless Drill (1)
Hacksaw (1)

PIÈCES:
10-32 machine screws, nuts, fender

washers, 36 inch piece of 3/4 inch steel
angle. (1)
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https://store.ifixit.fr/products/mako-driver-kit-64-precision-bits
https://www.amazon.com/Tools-VISE-GRIP-Pliers-8-Inch-2078408/dp/B000BDDG7K/ref=sr_1_3?crid=2Q3KHS4N0OFOM&keywords=slip+joint+pliers&qid=1654818776&sprefix=slip+joint+plier%252Caps%252C461&sr=8-3
https://www.amazon.com/DEWALT-DC970K-2-18-Volt-Compact-Driver/dp/B002RLR0EY/ref=sr_1_6?s=power-hand-tools&rps=1&ie=UTF8&qid=1487961385&sr=1-6&keywords=cordless+drill&refinements=p_85%253A2470955011
file:///Article/Hacksaw
file:///Article/10-32_machine_screws_nuts_fender_washers_36_inch_piece_of_3_4_inch_steel_angle.


Étape 1 — Réparer une porte de four tordue qui ne ferme pas

 

Si votre poêle a un panneau de commande brûlant lorsque le four est allumé, regardez les bords
de la porte pour voir s'il y a un coude qui empêche le bord supérieur de se fermer hermétiquement
lorsque la partie inférieure de la porte est complètement fermée. .



(Une recherche de ce problème en ligne trouvera plusieurs histoires de personnes qui avaient fait
remplacer la porte et/ou le panneau de commande à grands frais, seulement pour que le problème
revienne. Boutons également fondus !) Votre problème peut être une zone dangereusement
chaude au-dessus du four porte et cuisson lente.



Cette réparation est assez facile, mais vous devez faire attention à disposer toutes les pièces
lorsque vous démontez la porte afin que toutes les pièces reviennent à l'endroit lorsque vous les
remontez.



Outils nécessaires : Scie à métaux (pour couper l'angle en acier), perceuse (pour percer les angles
et le panneau de porte), tournevis (pour démonter la porte et fixer l'angle), clé ou pince (pour
maintenir les écrous lors du vissage des angles).
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Étape 2

La recherche en ligne de "La porte du four Amana ACS3350 ne se ferme pas" et "Schéma de la
porte du four Amana ACS3350" trouve ce fil fixya :



La suggestion de tee-shirt - en fait, la première réponse dit "tesher" mais le deuxième mec le
traduit par teeshirt. Repliez la porte en forme par cette méthode la réparera jusqu'à ce qu'elle se
plie à nouveau. Les trous percés dans les bords de la porte (cachés par un panneau de garniture)



Ainsi que cette revue Epinions. L'image du schéma de la porte, non publiée ici car il peut s'agir de
la propriété intellectuelle de quelqu'un.



Étape 3

La porte se soulève des gonds. Si vous avez le manuel du propriétaire du poêle, il explique
comment retirer la porte. (Ouvrez la porte en partie et tirez-la vers le haut.) En regardant le
schéma et en disposant soigneusement les pièces pour pouvoir les remettre en place plus tard,
démontez la porte.
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http://www.fixya.com/support/t1259379-amana_oven_door_will_not_shut_tightly
http://www.epinions.com/review/hmgd-Large_Appliances-All-Ranges-Amana_Black_3_7_cu_ft_Gas_Slide-in_Range_with_Die-Cast_Sealed_Burners_ACS3350AB/content_440393961092?sb=1


Fini!

Étape 4

 

Coupez deux morceaux de 18 pouces de long d'angle en acier de 3/4 pouce. Les angles se
montent à l'intérieur de la porte et sont fixés avec des rondelles d'aile et des vis mécaniques 10-
32. Remontez ensuite la porte, faites-la glisser sur les charnières et le tour est joué !



Une cuisinière chère avec un four presque inutile est assez facile à réparer ! Le panneau avant
devient encore assez chaud, mais pas au point de vous brûler si vous le touchez. Le four monte
en température et le cuisinier qui utilise les recettes ne se plaint plus des temps de cuisson super
longs.
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