
Remplacement du protège lentille du Kodak
EasyShare Z740

Comment retirer le cache de l'objectif de l'appareil photo.
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INTRODUCTION

Le cache de l'objectif protège l'objectif de l'appareil photo contre les rayures ou les dommages
lorsqu'il n'est pas utilisé. Si le couvercle se casse ou se fissure et qu'un remplacement doit être
effectué, vous pouvez suivre les étapes du guide suivant.
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Étape 1 — Protège lentille

 

Retirez le cache de l'objectif de l'appareil photo en appuyant sur le bouton saillant de chaque côté
du cache et en tirant.



Étape 2

  

Tirez la ficelle du couvercle de l'objectif vers le sol de sorte que la boucle sous la dalle métallique
soit au-dessus de la ficelle du couvercle.



Poussez pour que la chaîne commence à sortir du haut de la boucle.

Saisissez la chaîne par-dessus la boucle et tirez.
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Étape 3

 

Faites passer la ficelle sur le dessus dans la dalle métallique tout en tirant la boucle vers vous
jusqu'à ce que la pièce en plastique vous empêche de tirer plus loin.



Étape 4

  

Séparez les deux morceaux de la boucle et tirez le couvercle de l'objectif entre eux.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Étape 5

  

Tirez le cache de l'objectif et la piqûre sortira de la plaque métallique.
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