
Remplacer la vis sans fin d'un robot pâtissier
KitchenAid Classic K45SSWH

Remplacez votre engrenage à vis sans fin pour faire tourner à nouveau votre robot.
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INTRODUCTION

Si votre robot ne tourne plus ou seulement très bruyamment, suivez ce tutoriel pour remplacer
l'engrenage à vis sans fin.

OUTILS:
Phillips #2 Screwdriver (1)
Hammer (1)
6-in-1 Screwdriver (1)
Pin Punch (1)

1 mm
Putty knife (1)
Spudger (1)

PIÈCES:
KitchenAid Classic Mixer K45SSWH

Worm Gear (1)

Remplacer la vis sans fin d'un robot pâtis… Brouillon : 2022-01-25ID de tutoriel : 31411 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-01-27 02:15:24 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 2 de 9

file:///Article/Phillips_2_Screwdriver
http://www.amazon.com/dp/B0000224VG/
file:///Article/Flathead_Screwdriver
http://www.ofrei.com/page431.html#5285
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/couteau-a-jointer-102-mm-avec-embout-de-vissage-mondelin-e1400971740
file:///Boutique/Tools/Spudger/IF145-002
https://www.amazon.com/s?k=KitchenAid+Classic+Mixer+K45SSWH+Worm+Gear&ref=nb_sb_noss_2


Étape 1 — Démonter le cache-moteur d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH

 

À l'aide d'une spatule (spudger), retirer délicatement l'anneau d'étanchéité en aluminium.

Étape 2

À l'aide d'un chasse-goupille de
4 mm et d'un marteau, extraire la
goupille du cache de l'engrenage
planétaire.
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Étape 3

 

À l'aide d'une spatule, séparer le cache de l'engrenage planétaire de l'arbre du batteur.

Étape 4

Avec un tournevis plat, retirer les
cinq vis de 28 mm retenant l'avant
du cache-moteur.



À l'aide de ce même tournevis plat,
retirer les deux vis de blocage de
28 mm.



Attention, une des vis de blocage
contient un mécanisme de sécurité
pour ce blocage. Ne pas intervertir
ces deux vis avec les cinq retenant
l'avant du cache-moteur.
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Étape 5

Retourner votre appareil. A l'aide du
même tournevis plat, retirer les deux
vis de blocage de 28 mm situées à
l'arrière de l'appareil.



Une de ces vis arrières de blocage
contient également un mécanisme
de sécurité. Ne pas les intervertir
non plus avec les vis du cache avant
du moteur.



Étape 6

 

À l'aide d'un tournevis cruciforme #2 (PH2), retirer la vis de 10 mm située sur le dessus du cache
arrière.



Le cache arrière est maintenant complètement détaché de l'arbre du batteur.
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Étape 7

 

Tirer doucement sur la câble d'alimentation pour le sortir de son logement à l'arrière du robot.

Le cache-moteur est maintenant complètement détaché du robot.

Étape 8

Soulever le cache-moteur pour le
séparer du robot.



Prendre garder à rapidement
retourner le cache-moteur à l'envers
pour éviter que la graisse ne
s'échappe.
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Étape 9 — Vis sans fin

 

À l'aide d'un couteau à beurre ou d'un couteau à mastic, retirer la graisse des engrenages.

Poser cette graisse dans le cache du moteur.

Étape 10

À l'aide d'un tournevis cruciforme #2
(PH2), retirer les trois vis de 20 mm
tenant l'axe de l'engrenage à vis
sans fin.



L'assemblage de l'engrenage à vis
sans fin est maintenant détaché du
robot.



Remplacer la vis sans fin d'un robot pâtis… Brouillon : 2022-01-25ID de tutoriel : 31411 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-01-27 02:15:24 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 7 de 9



Étape 11

 

À l'aide d'un chasse-goupille et d'un marteau, retirer la goupille cylindrique.

Étape 12

Faire glisser l'engrenage et l'axe
pour accéder à l'engrenage à vis
sans fin.
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Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Étape 13

Retirer l'engrenage à vis sans fin de
son logement.
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