
Remplacement du haut-parleur du Visual Land
Prestige Pro 7D

Remplacez le haut-parleur du Visual Land Pro 7D pour pouvoir écouter du son.

Rédigé par: Jennifer Laybourn
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INTRODUCTION

Utilisez ce guide si le haut-parleur est cassé. Le dessoudage est nécessaire, ce qui pourrait
endommager le périphérique. Expérience avec le dessoudage n'est pas nécessaire, car les
connexions ne sont pas par tout ce qui pourrait être endommagé.

OUTILS:
Phillips #00 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tools (1)
Soldering Workstation (1)
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Étape 1 — Panneau arrière

Dévissez les deux vis à tête Phillips
de 4,0 mm trouvées près des ports
au bas de l'appareil à l'aide d'un
tournevis PH # 00.
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Étape 2

Soyez prudent lorsque vous retirez
le panneau arrière. L'enceinte est
connectée aux panneaux avant et
arrière et peut être retirée si vous ne
soulevez pas doucement le
panneau arrière.



Faites glisser l'outil de levier en
plastique entre les panneaux avant
et arrière et faites-les levier sur les 4
côtés.



Il peut être plus simple de
commencer par l’un des côtés et
de contourner le périphérique. Le
fond, avec les ports, est le côté le
plus difficile et peut être
sauvegardé pour la fin.



Il y a de petits loquets qui rendent
cela difficile. Une force modérée
peut être nécessaire pour séparer
les deux panneaux.
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Étape 3 — Haut-parleur

Soulevez doucement le haut-parleur
du panneau arrière.



Étape 4

 

Les fers à souder sont chauds et peuvent facilement endommager l'appareil.

Dessouder les deux points de connexion sur les fils noir et rouge.

Vous trouverez ici un guide utile pour le dessoudage. Comment souder et dessouder des
connexions.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
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