
Nettoyage ou remplacement du pavé
numérique Atari 5200

Un guide de démontage de la manette Atari 5200 pour donner accès à son pavé numérique.l

Rédigé par: Alan Abelson
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INTRODUCTION

Le pavé numérique, bien qu'il ne soit pas utilisé dans de nombreux jeux, peut cesser de répondre
avec le temps en raison de capteurs délogés/encrassés. Les réinstaller et les nettoyer peut
améliorer la réactivité du pavé numérique.

OUTILS:
Phillips #2 Screwdriver (1)
Metal Spudger (1)
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Étape 1 — Ouvrir le contrôleur

  

Retournez le contrôleur en exposant les trois vis à l'arrière (marquées par les cercles orange).
Utilisez un tournevis de 6 mm pour retirer ces vis.



Faites glisser et séparez soigneusement les deux parties de la coque du contrôleur, exposant les
entrailles.



Essayez de ne pas déplacer le joystick lors du remontage. Cela brisera presque assurément votre
alignement. Moins le joystick est déplacé, plus il sera facile de réaligner le joystick sur les pots.



Étape 2 — Nettoyage/remise en place (pavé numérique avant et arrière)

  

Retirez le module de bouton en caoutchouc du pavé numérique.

Avec l'accès aux capteurs du pavé numérique, utilisez de l'air comprimé pour souffler la
poussière.



Essuyez les capteurs avec un chiffon imbibé d'alcool.
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Étape 3 — Remontage Partie 1

 

Utilisez un spudger pour retirer le cadre supérieur.

Retirez la plaque.

Retirez les boutons en caoutchouc.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Étape 4 — Remontage Partie 2

 

Tirez la bande de circuit à travers le nouvel espace.

Réalignez le haut et le bas du contrôleur.

Étape 5 — Remontage Partie 3

  

Remettez les boutons en haut du contrôleur.

Remettez le cadre en place.

Vissez les vis.
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