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Dans	ce	guide,	nous	allons	remplacer	l'écran...
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INTRODUCTIONINTRODUCTION

Dans	ce	guide,	nous	allons	remplacer	l'écran	LCD	du	smartphone	Android	Huawei	ascend
Y300.	Avant	de	commencer,	c'est	une	bonne	idée	de	préparer	une	zone	organisée	pour
effectuer	la	réparation,	c'est	aussi	une	bonne	idée	d'obtenir	un	petit	bol	ou	un	plateau	de
pièces	pour	mettre	les	petites	vis	afin	qu'elles	ne	soient	pas	perdues.

OUTILS:OUTILS:

iFixit	Opening	Tool	(1)
Tweezers	(1)
Spudger	(optional)	(1)
64	Bit	Driver	Kit	(1)
T4	Torx	Screwdriver	(1)

PIÈCES:PIÈCES:

Huawei	Y300	LCD	Screen	(1)

Étape	1Étape	1		—	Batterie—	Batterie

Retirez	la	façade	arrière	à	l'arrière	en	tirant	sur	l'interstice	situé	au	bas	du	téléphone.

Soulevez	et	retirez	la	batterie.

https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/tweezers
file:///Article/Spudger_%28optional%29
https://www.ifixit.com/products/mako-driver-kit-64-precision-bits
https://www.ifixit.com/products/t4-torx-screwdriver
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=Huawei+Y300+LCD+Display&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_odkw=Logitech+G700s+Scroll+Wheel&_osacat=0


Étape	2Étape	2

Laissez	le	téléphone	sur	une	table.

8	vis	sont	ce	que	nous	devons	retirer	ensuite.	Il	y	en	a	un	qui	se	cache	sous	un
autocollant	blanc.

Étape	3Étape	3

Utilisez	un	tournevis	(T4	si	vous	utilisez	le	kit	de	pilotes	54	bits)	pour	retirer	les	8	vis	le
long	des	bords	du	téléphone.	Il	y	en	a	quatre	dans	chaque	coin	et	quatre	au	milieu	sur
les	côtés.

Placez	les	vis	sur	le	tapis	magnétique/le	plateau	de	pièces	ou	le	bol	pour	vous	assurer
qu'elles	ne	sont	pas	perdues.



Étape	4Étape	4

Utilisez	l'outil	d'ouverture	en	plastique	en	l'insérant	dans	les	interstices	pour	retirer	le
cadre.

Étape	5Étape	5

Sur	la	gauche	de	la	carte	mère,	il	y	a	un	câble	plat	qui	relie	la	bascule	du	volume	à	la
carte	mère,	nous	devons	le	déconnecter.

Pour	ce	faire,	à	l'aide	de	la	spatule	ou	de	la	pince	à	épiler,	soulevez	le	rabat	de	retenue
maintenant	le	câble	vers	le	bas.

Ensuite,	à	l'aide	de	la	pince	à	épiler,	retirez	soigneusement	le	câble	plat	de	la	prise	dans
laquelle	il	se	trouvait	jusqu'à	ce	qu'il	soit	complètement	dégagé	du	connecteur.



Étape	6Étape	6

Il	y	a	deux	autres	câbles	plats
en	haut	qui	doivent	également
être	déconnectés,	pour	ce	faire,
soulevez-les	simplement	de
leur	connecteur	avec	la	pince	à
épiler	ou	avec	la	spatule.

Étape	7Étape	7

Tirez	sur	la	languette	orange.	Déconnectez-le	soigneusement.



Pour	remonter	votre	appareil,	suivez	ces	instructions	dans	l'ordre	inverse.

Étape	8Étape	8

Une	fois	les	languettes	orange
retirées,	utilisez	une	cale	en
plastique	pour	détacher	l'écran
LCD.

Retirez	délicatement	l'écran	du
couvercle	et	remplacez	l'écran
LCD	par	un	nouveau


