
Remplacement du conteneur de récupération
de toner Samsung CLP-300

Suivez ces étapes faciles pour remplacer votre...
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INTRODUCTION

Suivez ces étapes faciles pour remplacer votre ancien conteneur de toner usagé. Lorsque la
cartouche de toner usagé doit être remplacée, une fenêtre du programme Smart Panel doit
apparaître sur votre ordinateur.

Étape 1 — Conteneur de toner usagé

Éteignez l'imprimante et attendez
quelques minutes qu'elle refroidisse.
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Étape 2

 

Ouvrez le capot avant.

Étape 3

Tirez le récupérateur de toner usagé
hors de l'imprimante à l'aide de la
poignée.



Assurez-vous de maintenir le
conteneur de toner usagé à la
verticale pour éviter tout
déversement.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Étape 4

Utilisez le bouchon vert fourni pour
fermer l'ouverture du conteneur de
déchets sur le dessus arrière du
conteneur.



Poussez fermement le nouveau
récipient en place.



Fermez fermement le capot avant.

Allumez l'imprimante.

L'imprimante peut prendre jusqu'à 3
minutes pour reprendre le
fonctionnement.



Si vous entendez un crépitement
une fois l'imprimante allumée, l'unité
d'imagerie n'est pas installée
correctement. Retirez et réinsérez
l'unité.
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