
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook
Pro 17" Unibody

Enlever le boîtier inférieur.

Rédigé par: Andrew Bookholt
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INTRODUCTION

Retirez le boîtier inférieur pour accéder à la plupart des composants de votre MacBook Pro 17
"Unibody.

OUTILS:
Phillips #00 Screwdriver (1)

PIÈCES:
MacBook Pro 17" Unibody (Early/Mid

2009) Lower Case (1)
Macbook Pro Unibody Lower Case

Screw Set (1)
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file:///Boutique/Tools/Phillips-00-Screwdriver/IF145-006
file:///Boutique/Mac/MacBook-Pro-17-Inch-Unibody-Early-Mid-2009-Lower-Case/IF162-002
file:///Boutique/Mac/MacBook-Pro-Unibody-Lower-Case-Screw-Set/IF163-050


Étape 1 — Boîtier inférieur

Retirez les dix vis suivantes, fixant le
boîtier inférieur au boîtier supérieur :



Trois vis Phillips 13,5 mm.

Sept vis Phillips 3 mm.

Remplacement du boîtier inférieur du Mac… Brouillon : 2021-06-29ID de tutoriel : 3399 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-07-28 05:01:43 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 3 de 4



Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Étape 2

 

Calez vos doigts entre le boîtier inférieur et l'évent, et soulevez pour libérer les deux clips qui
maintiennent le boîtier inférieur sur le boîtier supérieur.



Lors du réassemblage, alignez soigneusement le boîtier inférieur, puis appuyez fermement dessus
jusqu'à ce que les deux clips s'enclenchent.



Retirez le boîtier.
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