
Remplacement du LCD du Kodak EasyShare
LS743

Retrait de l'écran LCD.

Rédigé par: Justin Mancherje

Remplacement du LCD du Kodak EasySh… Brouillon : 2022-05-20ID de tutoriel : 3470 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-09-23 01:52:34 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 1 de 5



INTRODUCTION

Si l'écran LCD est endommagé ou cassé, vous pouvez le retirer et le réparer ou le remplacer.

OUTILS:
Phillips #00 Screwdriver (1)
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Étape 1 — Batterie

Ouvrez le couvercle de la batterie.

Étape 2

Faites glisser le loquet orange sur le
côté pour éjecter la batterie.



Retirez la batterie.
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Étape 3 — Démontage du boîtier de l'appareil photo Kodak EasyShare LS743

  

Retirez 7 vis.

1 vis (6,25 mm) située dans le coin supérieur droit, à côté de l'écran de visualisation.

4 vis (4,45 mm) au bas de la caméra.

2 vis (2,95 mm) sur le côté gauche de la caméra.

Étape 4

  

Il y aura 2 vis (5,39 mm). Retirez les vis afin de retirer la longe.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Étape 5

 

Retirez le boîtier de la caméra arrière

Retirez le boîtier avant.

Étape 6 — LCD

  

Relevez l'écran LCD pour révéler les deux câbles ruban orange.

Débranchez les deux câbles rubans de leurs prises sur la carte mère.
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