
Changement	coque	arrière	iPod	1ère	génération
La	moitié	arrière	brillante	de	votre	coque	iPod.
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INTRODUCTION

La	moitié	arrière	brillante	de	votre	coque	iPod.

OUTILS:

iFixit	Opening	Tool	(1)

Étape	1	—	Coque	arrière

Avant	d'ouvrir	votre	iPod,
assurez-vous	que	le	bouton
pause	est	en	position	verrouillée.

https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool


Étape	2

L'ouverture	de	l'iPod	peut	être
difficile	;	ne	vous	découragez	pas
s'il	vous	faut	plusieurs	essais
pour	réussir	à	ouvrir	l'iPod.

Insérez	prudemment	un	outil	pour
ouvrir	en	plastique	entre	la	partie
avant	blanche	en	plastique	et	la
coque	arrière	en	métal.	Tenez
l'iPod	en	haut	et	en	bas,	pressez
pour	faire	sortir	le	bord.	Une	fois
votre	outil	inséré,	faites-le	glisser
pour	détacher	les	cinq	attaches.

Étape	3

Continuez	à	faire	glisser	l'outil
pour	ouvrir	le	long	du	côté	de	la
coque,	jusqu'à	ce	que	les	cinq
attaches	aient	été	détachées.



Pour	réassembler	votre	appareil,	suivez	ces	instructions	dans	l'ordre	inverse.

Étape	4

Progressez	autour	du	coin	de
l'iPod	et	détachez	les	deux
attaches	qui	maintiennent	l'iPod
ensemble	près	du	connecteur	de
dock.

Étape	5

Détachez	les	cinq	attaches	qui
maintiennent	l'iPod	ensemble	de
l'autre	côté.	Vous	pourrez	peut-
être	les	détacher	en	faisant
délicatement	jouer	la	coque	avant
de	l'iPod.

Soulevez	la	coque	arrière	de
l'iPod	pour	l'éloigner	de	l'appareil.


