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L'écran	LCD	est	nécessaire	pour	faire...
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INTRODUCTION

L'écran	LCD	est	nécessaire	pour	faire	fonctionner	votre	appareil	photo.	Si	le	vôtre	ne	fonctionne
pas,	il	doit	être	remplacé.	Ce	guide	vous	montrera	comment	procéder.

OUTILS:

Phillips	#00	Screwdriver	(1)
Spudger	(1)

Étape	1	—	Ecran	LCD

Dévissez	les	six	têtes	Philips	de	3,5	mm	du	boîtier	extérieur.

Étape	2

Ouvrez	le	compartiment	de	la	batterie	et	retirez	la	batterie.

Soulevez	la	moitié	avant	du	boîtier	de	la	caméra.

Veillez	à	ce	que	le	couvercle	du	capteur	-	le	petit	morceau	de	plastique	translucide	-	ne	tombe
pas	à	sa	place.	Si	c'est	le	cas,	remettez-le	à	son	emplacement	d'origine.

https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/spudger


Pour	remonter	votre	appareil,	suivez	ces	instructions	dans	l'ordre	inverse.

Étape	3

Soulevez	la	moitié	arrière	du	boîtier	de	la	caméra.

Soyez	prudent	lorsque	vous	manœuvrez	l'appareil	photo	sans	le	boîtier	car	l'écran	LCD	n'est
fixé	à	rien.

Étape	4

Soulevez	l'écran	LCD	hors	de	l'appareil	photo.

Il	y	a	un	onglet	qui	maintient	en	place	le	ruban	qui	fixe	l'écran	et	la	carte	mère.	Soulevez-le	à
l'aide	du	spudger	et	déconnectez	l'écran	de	la	carte	mère.


