
Remplacement de la caméra du iVIEW-754TPC
Remplacez le module de caméra sur votre iVIEW-754TPC.

Rédigé par: Robert Clark
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INTRODUCTION

Votre appareil photo ne fonctionne pas correctement? Utilisez ce guide pour remplacer le module de
caméra dans votre appareil.

OUTILS:
Spudger (1)
iFixit Opening Tools (1)
Tweezers (1)
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https://store.ifixit.fr/products/spudger
https://store.ifixit.fr/products/ifixit-opening-tool
https://store.ifixit.fr/products/tweezers


Étape 1 — Panneau arrière

  

Avant de démonter votre tablette, assurez-vous qu'elle est éteinte.

Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour libérer les clips qui maintiennent l’appareil
ensemble. Les clips prendront une petite quantité de pression pour libérer. Une fois que vous avez
inséré l'outil d'ouverture en plastique, utilisez une action de torsion pour libérer les clips.
Commencez par le bas de l'appareil et travaillez tout autour.



Étape 2 — Caméra

  

Le module de caméra est situé directement sous le coin supérieur droit de la couverture arrière.

Détachez le ruban adhésif qui maintient le connecteur du ruban de la caméra à l'aide d'une pince
à épiler.



Au fur et à mesure que vous retirez la bande, la caméra orientée vers l'avant peut sortir, ce
n'est pas un problème.



Si la caméra frontale ne sort pas, soulevez-la doucement avec une pince à épiler
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.

Étape 3 — Démontage caméra

 

Utilisez un spudger pour soulever le volet situé au-dessus de l’adaptateur ZIF de la caméra.

À ce stade, le module de caméra peut être facilement retiré avec une paire de pincettes.

Lors du remontage, assurez-vous de bien insérer l'adaptateur ZIF dans son support et de fixer le
volet.
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