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OUTILS:
Tweezers (1)
Phillips 0 Screwdriver (1)
Metal Spudger Set (1)
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Étape 1 — Écran

  

Ouvrez l’écran et retournez-le en soulevant un de ses coins. Retournez-le doucement jusqu’à ce
qu’il soit orienté à l’opposé du clavier. Cette procédure est la même que celle qui consiste à
retourner l’écran pour utiliser l’ordinateur en mode tablette.



Étape 2 — Dévisser l'écran

 

Identifiez et retirez les dix vis cruciformes n° 0 de 1 mm.
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Étape 3 — Retirer l'écran

 

Utilisez un spudger en métal pour séparer soigneusement l’écran du support. Assurez-vous que la
partie grise reste bien alignée avec la face avant de l’écran.



Étape 4 — Détacher la carte électronique

 

Retirez l'unique vis cruciforme n° 0 de 1 mm qui relie l'écran et la carte électronique.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.

Étape 5 — Débrancher les nappes

  

Utilisez une paire de pincettes de précision pour débrancher les 2 nappes à l’arrière de l’écran.

Étape 6 — L'écran est retiré

 

Remplacez-le par un nouvel écran.
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