
Remplacement du système de
refroidissement du Sony Vaio Fit 13A
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OUTILS:

Spatule en métal (1)
Outil pour ouvrir iFixit (1)
Pincettes de précision (1)
Tournevis cruciforme #0 (1)
Iso 90% Rubbing alcohol (1)
Pâte thermique Arctic Silver (1)

PIÈCES:

Sony VAIO Fit Fan with Heatsink (1)

Étape 1 — Cache arrière

 

En commençant par le haut de l’ordinateur, localisez et retirez les douze vis cruciformes n° 0
de 1 mm qui maintiennent le cache arrière au châssis de l’ordinateur.
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https://store.ifixit.fr/products/metal-spudger
https://store.ifixit.fr/products/ifixit-opening-tool
https://store.ifixit.fr/products/tweezers
https://store.ifixit.fr/products/phillips-0-screwdriver
file:///Article/Iso_90_Rubbing_alcohol
https://store.ifixit.fr/products/arctic-silver-thermal-paste
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=Sony+Vaio+Fit+13A+fan+with+heatsink&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_odkw=Kindle+HD+7+%25284th+Generation%2529+Speaker&_osacat=0


Étape 2

 

Utilisez des outils d’ouverture en plastique ou un spudger en métal pour détacher
délicatement le cache arrière du châssis de l’ordinateur.



Évitez la prise casque lorsque vous retirez le cache arrière en le soulevant pour l’éloigner de
l’ordinateur.



Étape 3

Soulevez le cache arrière pour
accéder aux composants internes
de l’ordinateur.
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Étape 4 — Ventilateur

 

Retirez les trois vis cruciformes n° 0 de 1 mm autour du ventilateur.

Desserrez les trois vis cruciformes n° 0 de 1 mm. Ces vis resteront captives du dissipateur
thermique.



Étape 5

  

Utilisez des pincettes de précision pour débrancher le connecteur du ventilateur.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.

Étape 6 — Retirer le ventilateur

 

Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour retirer délicatement le dissipateur thermique et le
ventilateur de l’ordinateur.



Important : suivez le tutoriel Comment appliquer de la pâte thermique pour remplacer la pâte
thermique avant de remonter votre appareil.
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https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Comment+appliquer+de+la+p%25C3%25A2te+thermique/744
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