
Remplacement du condensateur du flash du
Sony Cyber-shot DSC-W730

Ce guide vous montrera comment retirer efficacement le condensateur flash.
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INTRODUCTION

Une fois que vous avez retiré le couvercle, le condensateur (un cylindre noir d'une capacité de 330
V) sera attaché à la carte de circuit imprimé par un ruban fin. Soyez prudent avec le ruban.

OUTILS:
Phillips #000 Screwdriver (1)
Spudger (1)
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Étape 1 — Retrait du boîtier

  

Ouvrez le couvercle de la batterie / carte mémoire et retirez les 6 vis (0,35 cm) à l'aide d'un
tournevis Philips 000. Il y aura deux vis sur les côtés gauche et droit et deux sur le bas.



Étape 2

  

Retirez la partie avant du boîtier avec un outil d'ouverture en plastique.
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Étape 3

 

Retirez les deux pièces latérales argentées sur les côtés gauche et droit.

Étape 4

 

Retirez la pièce arrière principale. Il devrait facilement décoller.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Étape 5

  

Dévissez la vis de 0,45 cm située dans le coin supérieur droit à l'arrière de la caméra. Une fois la
vis retirée, utilisez le spudger et déclipsez la pièce maintenant le haut vers le bas en haut à
gauche à l'avant de la caméra. Il devrait décoller facilement.



Étape 6 — Condensateur Flash

  

Soulevez le condensateur et retirez-le doucement de la carte de commande pour débrancher le
ruban attaché sur le côté de la carte de circuit imprimé. Faites attention de ne pas plier le ruban.
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