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INTRODUCTIONINTRODUCTION

La	carte	mère	agit	comme	le	«cerveau»	du	téléphone.	Tout	dommage	que	le	téléphone	subit
dans	cette	région	entraîne	généralement	des	dysfonctionnements	majeurs;	par	conséquent,
vous	devez	faire	très	attention	en	retirant	/	remplaçant	cette	pièce.

OUTILS:OUTILS:

iFixit	Opening	Tool	(1)
Push	Pin	(1)
Spudger	(1)
T6	Torx	Screwdriver	(1)

Étape	1Étape	1		—	—	BatterieBatterie

Appuyez	sur	le	bouton	argenté	tout	en	faisant	glisser	la	plaque	arrière	vers	le	bas	pour
faire	apparaitre	la	batterie.

https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
http://www.amazon.com/Officemate-Push-Clear-Count-35711/dp/B002WN32YE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1370648444&sr=8-1
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/t6-torx-screwdriver


Étape	2Étape	2

Prenez	le	bord	inférieur	de	la	batterie	dans	les	zones	noires	et	soulevez	vers	le	haut	sur
les	bords	pour	l'enlever.

Étape	3Étape	3		—	—	Carte	SIMCarte	SIM

Déplacez	le	curseur	métallique	vers	le	haut	du	téléphone	jusqu'à	ce	qu'il	sorte	de	sa
position	d'origine.

Faites	glisser	et	retirez	la	carte	SIM.



Étape	4Étape	4		—	—	AntenneAntenne

Saisissez	l'antenne	et	tournez-la	dans	le	sens	antihoraire	pour	la	desserrer.

Quand	il	a	été	complètement	desserré,	tirez	doucement	pour	retirer	l'antenne.

Étape	5Étape	5		—	—	Boitier	arrièreBoitier	arrière

Retirez	les	couvercles	de	vis	sur	les	deux	vis	supérieures	en	les	soulevant	doucement
avec	une	épingle.

Le	grand	couvercle	en	haut	à	gauche	de	la	plaque	arrière	n'a	pas	de	vis	derrière,	donc
ne	devrait	pas	être	retiré.



Étape	6Étape	6

Retirez	les	quatre	vis	Torx	de	6,0	mm.

Étape	7Étape	7

Insérez	un	spudger	dans	les	trous	marqués,	un	à	la	fois,	et	soulevez	les	hors	du
téléphone	pour	libérer	les	onglets	internes.

Séparer	et	détacher	le	boîtier	arrière.



Pour	réassembler	votre	appareil,	suivez	ces	instructions	dans	l'ordre	inverse.

Étape	8Étape	8		—	—	Carte	MèreCarte	Mère

Séparer	le	câble	ruban	avant	de	la	carte	avec	un	outil	d'ouverture	en	plastique.

Étape	9Étape	9

Assurez-vous	de	ne	pas	casser	les	câbles	plats	qui	se	fixent	aux	boutons	latéraux	lors	du
retrait	de	la	carte	mère.

Soulevez	la	carte	mère	seulement	après	que	tous	les	câbles	ait	été	déconnectés.	Essayez
de	ne	l'accrocher	que	depuis	les	côtés.


