
Remplacement du haut-parleur du Trio
STEALTH-9

Dans ce guide, vous allez accéder au haut-parleur de votre appareil Trio.

Rédigé par: Joshua Chavis
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INTRODUCTION

Ici, vous allez démonter votre appareil pour pouvoir accéder au haut-parleur de votre Trio. Pour les
étapes suivantes, vous devez être très prudent avec certains des fils à cause de leur finesse et vous
allez également utiliser des outils de soudage pour ce processus.

OUTILS:
iFixit Opening Picks set of 6 (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tools (1)
Soldering Workstation (1)
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Étape 1 — Boitier arrière

Retirez les deux vis Phillips n ° 00
situées sur le côté de la tablette.



Étape 2

Prenez l’un des outils d’ouverture en
plastique et calez-le au centre de la
tablette, en commençant du côté du
port USB.



En tenant l’outil en place, prenez
l’un des 6 pics d’ouverture en
plastique et faites-le glisser sur
l’ouverture que vous avez réalisée
avec l’outil d’ouverture.
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Étape 3

Continuez à contourner les côtés de
la tablette avec le pic en plastique,
en veillant à maintenir les
ouvertures que vous avez créées
avec la main ou l’outil d’ouverture.



Vous remarquerez des éclats
lorsque vous faites le tour avec le
médiator. Ne t'inquiète pas, c'est
complètement normal.



Étape 4

Retirez la façade arrière de la
tablette pour révéler les éléments
internes.



Pour remplacer, pincer chacune des
extrémités ensemble jusqu'à ce que
les quatre côtés sont fermés.
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Étape 5 — Haut-parleur

Retirez lentement le ruban isolant
retenant les fils du haut-parleur.



Étape 6

 

Retirez la vis n ° 00 sur le support d'enceinte et retirez le support d'enceinte.
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Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse, en veillant à faire très
attention à vos fils de câblage et à vos travaux de soudure.

Étape 7

Préparez vos outils de soudure.
Dessouder le président mène de la
carte mère.



Enlevez l'excès de soudure si
nécessaire et appliquez une
nouvelle soudure lors du
remplacement d'un haut-parleur.



Remplacement du haut-parleur du Trio ST… Brouillon : 2019-05-29ID de tutoriel : 40061 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-02-05 11:25:50 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 6 de 6


	Remplacement du haut-parleur du Trio STEALTH-9
	Rédigé par: Joshua Chavis
	INTRODUCTION

	OUTILS:
	Étape 1 — Boitier arrière
	Étape 2
	Étape 3
	Étape 4
	Étape 5 — Haut-parleur
	Étape 6
	Étape 7


