
Remplacement de la batterie du RCA
RCT6378W2

Dans ce guide, vous apprendrez à retirer et à remplacer la batterie de votre tablette.

Rédigé par: Justin
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INTRODUCTION

Après avoir constaté que la vie de votre batterie se détériorait ou que vous remarquiez un
renflement à l'arrière de l'appareil, il est temps de remplacer la batterie. Dans ce guide, vous allez
supprimer les parties suivantes:

1. 1. Couverture arrière
2. 2. Batterie

OUTILS:
iFixit Opening Tools (1)
Spudger (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)
Tweezers (1)
Solder (1)
Soldering Iron (1)

PIÈCES:
RCA RCT6378W2 battery (1)
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file:///Boutique/Tools/iFixit-Opening-Tool/IF145-335
file:///Boutique/Tools/Spudger/IF145-002
file:///Boutique/Tools/Phillips-00-Screwdriver/IF145-006
file:///Boutique/Tools/Tweezers/IF145-020
file:///Boutique/Tools/Lead-Free-Solder/IF145-077
file:///Boutique/Tools/Soldering-Iron-60w-Hakko-503F/IF317-092
https://www.amazon.com/SISSFO-2600mAh-Rechargeable-RCT6378W2-RCT6077W2-RCT6272W23/dp/B00P1VUTYA


Étape 1 — Batterie

  

Retirez deux vis de 2,4 mm x 4 mm du bas de la tablette à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 00.

Étape 2

  

Retirez le cache arrière avec un outil à levier pour exposer la batterie et la carte mère.
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Étape 3

  

Retirez les deux bandes noires de la batterie.

Étape 4

  

Retirez la batterie en la soulevant avec précaution du capot avant. Retirez ensuite les fils reliant la
batterie à la carte mère au niveau de la carte mère à l’aide de la pince à épiler.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.

Étape 5

Remplacez la batterie endommagée
ou défectueuse par la nouvelle
batterie et les fils. La nouvelle
batterie doit être collée à son
emplacement d'origine à l'aide de
ruban thermique.



Étape 6

  

Les nouveaux fils doivent être à nouveau soudés sur la carte mère à l’emplacement initial.

Pour des conseils sur les techniques de soudage, voir le présent Guide de soudure.

Remplacement de la batterie du RCA RC… Brouillon : 2020-03-20ID de tutoriel : 40480 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-12-03 06:40:13 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 5 de 5

https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Comment+souder+et+dessouder+des+connexions/750
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