
Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero
Ce guide vous montrera comment remplacer l'écran LCD de votre GoPro Hero.
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INTRODUCTION

Si pour une raison quelconque, votre écran est dysfonctionnel, vous pouvez le remplacer. Puisqu'il
est près du bas de la caméra, il n'est pas facile de le remplacer. Prenez vos tournevis et pincettes et
c'est parti!

OUTILS:
Metal Spudger (1)
Phillips #000 Screwdriver (1)

PIÈCES:
GoPro Hero LCD Assembly (1)
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Étape 1 — Boitier

Éteignez votre GoPro avant de
commencer le démontage.



Déclippez le loquet noir du boîtier
de la caméra et ouvrez le boîtier.



Étape 2

Faites délicatement levier sur le dos
en insérant une spatule en métal
entre le boîtier et le panneau arrière.
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Étape 3

Déconnectez la batterie de la carte
mère en débranchant les fils rouge,
blanc et noir de l'adaptateur blanc.



Étape 4

Déconnectez le câble ruban de
l'objectif en soulevant le loquet noir
et en tirant doucement le câble
ruban de la prise.
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Étape 5

Utilisez un tournevis cruciforme
(PH000) pour retirer les quatre vis
autour de la pièce en plastique
blanc.



Assurez-vous de garder une trace
de ces vis car elles sont très petites.



Étape 6

Retirez délicatement la carte mère
et la pièce en plastique blanche du
boîtier.
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Étape 7 — Ecran LCD

 

Retirez le plus gros câble ruban de la carte fille en soulevant le loquet noir et en tirant doucement
le câble ruban hors de la prise.



Débranchez le plus petit câble ruban menant de la pièce en plastique blanc en le tirant simplement
de la prise.



Étape 8

Séparez la carte mère du morceau
de plastique blanc.



Remplacement de l'écran LCD du GoPro … Brouillon : 2021-05-26ID de tutoriel : 41785 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-07-10 06:53:17 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 6 de 7



Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Étape 9

Retirez le câble ruban de la carte
mère en tirant simplement sur le
câble de la prise.



Étape 10

 

Séparez l'écran LCD de la carte mère.

Remplacement de l'écran LCD du GoPro … Brouillon : 2021-05-26ID de tutoriel : 41785 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-07-10 06:53:17 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 7 de 7


	Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero
	Rédigé par: River Drake
	INTRODUCTION

	OUTILS:
	PIÈCES:
	Étape 1 — Boitier
	Étape 2
	Étape 3
	Étape 4
	Étape 5
	Étape 6
	Étape 7 — Ecran LCD
	Étape 8
	Étape 9
	Étape 10


