
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook
Pro 13" Unibody mi-2010
Remplacez le boîtier inférieur de votre MacBook...
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INTRODUCTION

Remplacez le boîtier inférieur de votre MacBook Pro 13" Unibody mi-2010.

OUTILS:
Phillips #00 Screwdriver (1)

PIÈCES:
MacBook Pro 13" Unibody Lower Case

(1)
Macbook Pro Unibody Lower Case

Screw Set (1)
MacBook Pro 13" Unibody (Model A1278

Mid 2009 Mid 2010) Screw Set (1)
MacBook and MacBook Pro Unibody

Plastic Feet (1)
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file:///Article/MacBook_Pro_13%2522_Unibody_%2528Model_A1278_Mid_2009_Mid_2010%2529_Screw_Set
https://store.ifixit.fr/products/macbook-and-macbook-pro-unibody-plastic-feet


Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.

Étape 1 — Retirer les vis du boîtier inférieur

Retirez les 10 vis suivantes par
lesquelles est fixé le boîtier inférieur
du MacBook Pro 13" Unibody :



Sept vis Phillips 3 mm.

Trois vis Phillips 13,5 mm.

Étape 2 — Soulever le boîtier inférieur

Soulevez légèrement le boîtier
inférieur et poussez-le vers l'arrière
de l'ordinateur afin de désengager
les pattes de fixation.
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