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INTRODUCTION

L7580	est	une	excellente	imprimante	multifonction	de	HP.	Ici,	nous	allons	découvrir	ce	qu'il	y	a	à
l'intérieur	de	l'imprimante	et	démonter	ses	capteurs	et	ses	moteurs	à	courant	continu.

OUTILS:

T20	Torx	Screwdriver	Bit	(1)
TR8	Torx	Security	Screwdriver	(1)
Tweezers	(1)
Flush	Cutter	(1)

Étape	1	—	Démontage	de	HP	Officejet	Pro	L7580

Retirez	les	3	vis	Torx	T8	du	chargeur	de	papier.

Soulevez	la	surface	blanche	pour	révéler	les	deux	encoches.

Poussez	les	encoches	pour	détacher	le	mécanisme	du	chargeur	de	papier.

https://www.ifixit.com/products/ifixit-precision-4-mm-screwdriver-bit?variant=39953685217383
https://www.ifixit.com/products/tr8-torx-security-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/flush-cutter


Étape	2

Après	avoir	retiré	le	chargeur	de	papier,	vous	remarquerez	le	commutateur	optique	à	fente.

Retirez	le	couvercle	arrière	pour	démonter	les	prises	de	câble.

Tirez	et	détachez	le	mécanisme	du	chargeur	de	papier.

Étape	3

Retirez	les	vis	Torx	T8	du	capot	droit.

Vous	verrez	la	mécanique	du	chargeur	après	avoir	retiré	le	couvercle.

Retirez	le	capot	supérieur,	et	voici	le	premier	moteur	à	courant	continu	et	son	encodeur.



Étape	4

Tirez	le	capot	du	scanner	vers	le	haut	pour	le	détacher	du	corps	principal.	Ensuite,	retirez	les
vis	Torx	T8	autour	de	la	fenêtre	du	scanner.

Retirez	le	panneau	de	commande	en	le	tirant.

Enfin,	retirez	la	couche	intérieure	du	panneau	de	commande	en	forçant	les	encoches.

Étape	5

Retirez	le	câble	plat	du	panneau	de	commande.

Retirez	les	vis	Torx	T8	pour	voir	ce	qu'il	y	a	à	l'intérieur	du	panneau	de	commande.

Ensuite,	nous	verrons	les	4	couches	du	panneau	de	contrôle.



Étape	6

Retirez	les	deux	vis	T8	pour	détacher	le	capot	du	scanner.

Soulevez	le	couvercle	pour	révéler	le	mécanisme	du	scanner.

Et	nous	avons	notre	deuxième	moteur	à	courant	continu	et	encodeur.	De	plus,	un	mécanisme
de	support.

Étape	7

Retirez	le	capot	supérieur	de	la	tête	de	lecture	en	appuyant	sur	les	deux	encoches	à	l'arrière.

Retirez	les	vis	T8	du	circuit	imprimé.

Voici	le	capteur	du	scanner	et	l'objectif.



Étape	8

Retirez	toutes	les	vis	à	l'arrière,	y	compris	celles	à	l'intérieur	des	3	couvercles.

Retirez	les	deux	vis	du	haut	du	couvercle	de	changement	de	cartouche.

Détachez	les	deux	capots	latéraux	en	les	tirant.

Étape	9

Détachez	le	capot	arrière.

Retirez	les	4	vis	des	deux	charnières.

Les	charnières	peuvent	apparaître	soudainement,	alors	soyez	prudent.

Ensuite,	retirez	le	capot	du	scanner	pour	révéler	le	mécanisme	d'impression.



Étape	10

Retirez	les	vis	du	couvercle.

Vous	remarquerez	le	haut-parleur	sous	le	couvercle.

Retirez	les	vis	de	la	porte	de	la	cartouche.	Il	y	a	un	autre	commutateur	opto	à	fente	ici.

Étape	11

Il	y	a	un	bloc	de	poids	supplémentaire	sur	le	mécanisme	d'impression	pour	éviter	les
vibrations.

Retirez	la	vis	marquée	en	rouge	pour	détacher	le	tuyau	d'encre.

Retirez	la	vis	marquée	en	vert	pour	détacher	l'emplacement	de	la	cartouche	d'encre.

Enfin,	nous	avons	le	tuyau	d'encre	et	les	buses.



Étape	12

Retirez	les	vis	pour	détacher	la	carte	mère	de	l'imprimante.

La	carte	dispose	d'une	entrée	d'alimentation,	d'un	connecteur	Ethernet,	d'un	port	de
périphérique	USB,	d'une	entrée	et	de	sorties	de	ligne	téléphonique,	d'emplacements	pour
cartes	mémoire,	d'un	port	hôte	USB,	de	divers	connecteurs	internes	et	d'une	pile	CR2032
RTC.

Étape	13

Retirez	les	vis	du	moteur	de	la	tête	d'impression.

Et	nous	avons	un	moteur	à	courant	continu	ici.



Étape	14

Faites	pivoter	l'imprimante	vers	la	droite	pour	atteindre	l'autre	moteur	CC.

Retirez	les	deux	vis	reliant	le	moteur	au	corps.

Nous	aurons	un	autre	moteur	à	courant	continu.

Étape	15

Retirez	la	vis	pour	obtenir	des	commutateurs	optiques	à	fente.



Étape	16

Le	L7580	contient	de	nombreux	moteurs	à	courant	continu.	Détachez	les	emplacements	des
cartouches	d'encre	en	retirant	les	vis	pour	en	découvrir	un	autre	DC.

Étape	17

C'est	le	mécanisme	de	pompage	de	la	cartouche	d'encre.	Le	dernier	moteur	à	courant	continu
que	nous	avons	détaché	contrôle	ce	mécanisme.

Le	commutateur	optique	signale	la	position	du	mécanisme.

La	communication	entre	la	carte	et	les	cartouches	est	établie	par	une	ligne	de	données	série,
je	suppose.



Étape	18

Ensuite,	on	voit	ici	le	mécanisme	de	nettoyage	de	la	tête	d'impression.

La	tête	d'impression	principale	(qui	comprend	deux	têtes	amovibles)	contient	une	carte	de
circuit	imprimé.

Et	c'est	le	détecteur	de	type	de	papier.	Il	a	été	un	peu	compacté	par	rapport	aux	versions
précédentes.

Étape	19

Atteindre	la	couche	inférieure,	c'est	le	mécanisme	d'alimentation	du	papier.

En	retirant	le	capot	supérieur,	on	découvre	le	sixième	et	dernier	moteur	à	courant	continu	avec
un	encodeur.



Étape	20

À	l'étape	finale,	nous	découvrons	une	pompe	à	air	pour	le	mécanisme	de	nettoyage	de	la	tête
d'impression.	C'est	surprenant!


