
Come sistemare le linee verticali sullo
schermo di un iPhone dopo la sostituzione

dello schermo
Risolvere un malfunzionamento dello schermo di iPhone

Scritto Da: Matt Zieminski
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INTRODUZIONE

Le linee verticali sono un comune problema dopo le riparazioni FaiDaTe dello schermo su un
iPhone. Nella maggior parte dei casi non è un difetto dello schermo e può essere risolto con qualche
semplice intervento.

Se il problema persiste dopo i tentativi seguiti nei passi seguenti, potresti avere un display difettoso.

STRUMENTI:
Anti-Static Wrist Strap (1)
Anti-Static Mat (1)
Detailing Brush (1)
Latex or nitrile gloves (1)
Safety Glasses (1)
Isopropyl Alcohol (1)
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file:///Store/Tools/Anti-Static-Wrist-Strap/IF145-071
file:///Store/Tools/Anti-Static-Mat/IF145-036
file:///Store/Tools/Detailing-Brush/IF145-062
file:///Store/Tools/Nitrile-Gloves-100-Box/IF145-372
file:///Store/Tools/Safety-Glasses/IF145-125
https://www.amazon.com/Amazon-Brand-Isopropyl-Antiseptic-Technical/dp/B07NFSFBXQ/ref=sr_1_4?crid=315SVI2J96XF5&keywords=99%2525+alcohol+isopropyl&qid=1578524337&sprefix=99%2525+%252Caps%252C245&sr=8-4


Passo 1 — Scarica elettrostatica

La corrente statica accumulata
(ESD) è un motivo comune per il
malfunzionamento dei display.



Metti a terra te stesso ed il tuo
dispositivo per scaricare la
corrente statica prima di riparare il
tuo iPhone. Il miglior modo per
farlo è usare un tappeto anti-
statico e indossare un
braccialetto anti statico.



Passo 2 — Controlla la connessione

  

Controlla le connessioni dei cavi del display sulla scheda madre. Polvere, sporco e detriti possono
causare problemi nella connessione dei cavi e andrebbero puliti con una spazzola morbida e alcol
isopropilico ad alta purezza (almeno 90%). Ispeziona i connettori e puliscili se necessario.



L'alcool isopropilico è lievemente irritante per la pelle e per gli occhi. Usa guanti e protezione
per gli occhi quando lo usi.
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https://it.ifixit.com/Wiki/ESD
https://it.ifixit.com/Store/Tools/Anti-Static-Mat/IF145-036
https://it.ifixit.com/Store/Tools/Anti-Static-Wrist-Strap/IF145-071


Gli schermi sono fragili

Passo 3 — Connettore IC danneggiato

Il display ha un connettore IC che
può essersi danneggiato. Controlla
in particolare negli angoli in alto a
destra e sinistra. Ogni segno di
danno indica che la parte è difettosa
e che va sostituita con un nuovo
componente.
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