
Remplacement de l'enceinte complète de
l'iPhone 4 Verizon

Pré-requis interne.
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INTRODUCTION

Pré-requis interne.

OUTILS:
Phillips #00 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tool (1)
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Étape 1 — Enceinte complète

 

Retirez les deux vis cruciformes de 1,8 mm fixant le cache de la nappe du connecteur de dock à la
carte mère.



Retirez le cache métallique de la nappe du connecteur de dock.

Étape 2

Avec le bout plat d'un outil en
plastique, soulevez la nappe de
dock pour la débrancher de sa prise
sur la carte mère.



Remplacement de l'enceinte complète de… Brouillon : 2019-05-16ID de tutoriel : 4881 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-04-25 05:33:34 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 3 de 8



Étape 3

Décollez le connecteur de la nappe
de dock de l'adhésif le fixant à la
carte mère et au côté de l'enceinte.
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Étape 4

 

Dévissez la vis cruciforme de 1,6 mm fixant le contact pression à la carte mère, à côté du vibreur.

Retirez le contact pression.

Avant de remonter le contact pression, veillez à bien le nettoyer avec un produit dégraissant tel
que le windex ou l'alcool isopropylique. Le sébum sur vos doigts risque de causer des problèmes
d'interférences sans fil.
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Étape 5

 

Avec le bord d'un outil en plastique, soulevez le câble de l'antenne Wi-Fi pour la débrancher de sa
prise sur la carte mère.



Dégagez le câble de l'antenne Wi-Fi des dispositifs de maintenue fixés à la carte mère.

Étape 6

Dévissez les deux vis cruciformes
de 2,4 mm fixant l'ensemble de
l'enceinte au boîtier extérieur.
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Étape 7

Retirez le petit espaceur noir qui se
trouvait sous la vis cruciforme à côté
du vibreur.
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Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.

Étape 8

  

Avec un outil en plastique, soulevez l'ensemble de l'enceinte hors du boîtier en veillant à ne pas
endommager les dispositifs EMI sur l'antenne Wi-Fi.



Retirez l'enceinte complète.

Avant de remonter les vis de l'enceinte, veillez à ce que les dispositifs de mise à terre Wi-Fi soient
installés en dessous du rebord du boîtier métallique de l'iPhone, comme sur la troisième photo.



Avant le remontage, veillez à bien nettoyer les points de contact métal sur métal sur les dispositifs
de mis à terre de l'antenne Wi-Fi et le boîtier de l'iPhone avec un produit dégraissant tel que le
windex ou l'alcool isopropylique. Le sébum sur vos doigts risque de causer des problèmes
d'interférences sans fil.
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