
Remplacement de l'écran du iPhone 6s
Remplacez l'écran défectueux d'un iPhone 6s.
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INTRODUCTION

Ce guide est conservé mais n'est plus valide. Utilisez la nouvelle version de réparation. Ici.

OUTILS:
P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)
Suction Handle (1)
Spudger (1)
Phillips #000 Screwdriver (1)

PIÈCES:
iPhone 6s LCD and Digitizer (1)
iPhone 6s Front Panel Assembly Cable

Bracket (1)
iPhone 6s LCD Screen and Digitizer Full

Assembly (1)
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Étape 1 — Nappe de batterie

Eteignez votre iPhone avant de
commencer le démontage.



Retirez les deux vis Pentalobe de
3,4 mm qui entourent le connecteur
Ligthening.



Étape 2

Si vous n'avez pas de iSclack,
utilisez une ventouse pour soulever
l'écran:



Fixez la ventouse sur l'écran juste
au dessus du bouton home.



Assurez-vous que la ventouse est
bien accrochée sur la vitre.
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Étape 3

  

Il y a une encoche sous l'écran juste au dessus de la prise de casque, c'est le meilleur endroit
pour commencer à ouvrir le téléphone.



Tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.

Prenez votre temps et appliquez une force ferme et constante. L'écran est bien plus solidement
fixé que la plupart des appareil et il est maintenu par de l'adhésif.



Dès lors qu'un petit interstice apparait, insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) au dessus
de la prise de casque.
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Étape 4

 

Agrandissez l'ouverture et décollez l'adhésif à l'aide de la spatule.

Continuez à tirez sur la ventouse en même temps que vous travaillez avec la spatule.

Étape 5

 

Utilisez le bord d'une spatule pour défaire l'adhésif des deux côtés du téléphone.
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Étape 6

 

Utilisez le bord d'une spatule pour défaire l'adhésif des deux côtés du téléphone.

Étape 7

  

Utilisez la ventouse pour ouvrir l'écran en décollant le reste de l'adhésif.

Evitez d'ouvrir l'écran à un angle de plus de 90°, puisqu'il est encore relié en haut par trois
nappes qui risqueraient de se casser.
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Étape 8

Posez l'écran contre un support
pour le maintenir pendant que vous
travaillez sur le téléphone.



Étape 9

Retirez les vis suivantes du cache
de connecteur de batterie:



Une vis Phillips #00 de 3,0 mm

Une vis Phillips #00 de 2,3 mm
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Étape 10

Retirez le cache de connecteur de
batterie du téléphone.



Étape 11

  

Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de batterie de la
carte mère.



Poussez le connecteur sur le côté pour éviter un contact accidentel qui pourrait allumer votre
téléphone pendant que vous y travaillez.
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Étape 12 — Ecran

Tout en tenant l'écran à un angle
d'environ 90°, enlevez les vis
suivantes qui attachent le cache des
nappes d'écran:



Trois vis Phillips #00 de 1,3 mm

Une vis Phillips #00 de 3,0 mm

Ne perdez pas cette vis! Il est
très important de mettre la vis
de 3,0 mm dans le coin en
haut à droite du cache. Si elle
est placé à un autre endroit,
elle peut endommager la carte
mère.



Étape 13

Retirez le cache des connecteurs
d'écran de la carte mère.
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Étape 14

  

Pendant les trois prochaines étapes veillez à ne déconnecter que les connecteurs des nappes et
surtout pas les connections sur la carte mère.



Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de la caméra avant et
de capteur.



Étape 15

  

Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de la nappe de
gestion de l'écran.



Lors du remontage de votre téléphone, la nappe de gestion de l'écran peut se défaire du
connecteur. Les conséquences peuvent être des lignes blanches ou un écran noir lorsque vous
rallumez votre téléphone. Si c'est le cas, reconnectez simplement la nappe et débranchez et
rebranchez votre téléphone. La meilleure façon de le faire est de déconnecter et reconnecter le
connecteur de la batterie
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Étape 16

 

Finalement, utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de la
nappe de gestion du tactile.



Étape 17

 

Enlevez l'écran du boîtier arrière.
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Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
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