
Remplacement de l'écran du LG G Pad 10.1
Ce guide explique, étape par étape, comment retirer l'écran avant du LG G Pad 10,1.

Rédigé par: Alex Roszkowski
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INTRODUCTION

Ce guide vous expliquera comment retirer l’écran frontal du LG G Pad 10.1. N'oubliez pas que
l'écran avant ne doit être retiré que si vous souhaitez le remplacer. Si tel n'est pas votre objectif,
reportez-vous à la page de dépannage pour repenser votre processus. N'oubliez pas de ne suivre
ce guide que si vous avez un écran de remplacement prêt, car ces étapes risquent d'endommager
davantage votre écran actuel.

OUTILS:
Heat Gun (1)
Suction Handle (1)
iFixit Opening Tools (1)
Spudger (1)
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Étape 1 — Boitier arrière

Pour retirer le panneau arrière de
l'appareil, commencez par essayer
d'insérer l'outil d'ouverture en
plastique dans le pli entre l'écran et
le panneau arrière de la tablette.



Vous pouvez utiliser vos mains pour
appuyer contre les coins de
l'appareil et tenter de réduire l'écart
pour l'adapter à votre outil
d'ouverture en plastique.



Si vous remplacez votre écran parce
que vous l'avez endommagé, il peut
être utile de le remplacer par une
partie du verre afin d'exposer les
clips sur les bords du plastique.



Insérez les coins de votre outil
d’ouverture en plastique dans les
fentes situées tout à fait à
l’extérieur de votre appareil pour
commencer à déconnecter le
panneau.
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Étape 2

Une fois que le bord du panneau de
votre appareil est séparé de l'écran,
continuez à vous déplacer à
l'extérieur de l'appareil tout en
continuant de faire levier les deux
pièces l'une à côté de l'autre.
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Étape 3

Insérez un autre outil d’ouverture en
plastique (ou un outil similaire) entre
l’écran et le panneau arrière du côté
opposé de l’appareil pour le
maintenir ouvert.
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Étape 4

Il y a un morceau de ruban adhésif
double face à l'arrière de la batterie
qui la maintient en place. Tirez la
batterie avec suffisamment de force
pour la séparer de la bande.



Étape 5 — Ecran

Localisez le câble de connexion de
la carte mère à l’écran. C'est une
puce rectangle sur le bord de la
carte mère.



Utilisez le spudger pour soulever le
clip et le déconnecter.
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Étape 6

Vous devez faire fondre la colle en
maintenant l'écran à l'appareil.



Allumez votre pistolet thermique ou
votre sèche-cheveux et tenez-le à
environ un pouce du bord de
l'appareil.



Cette étape peut prendre un certain
temps, alors soyez patient.
Continuez à faire fondre la colle sur
tous les bords de l'appareil.



Étape 7

Lorsque la colle est fondue, il est
temps de retirer l'écran de l'appareil.



En commençant par les coins,
utilisez la ventouse pour soulever
l’écran autant que possible. L’écran
doit être suffisamment soulevé pour
s’ajuster à l’ouverture en plastique.



Si l'écran ne se soulève pas du tout,
continuez à utiliser le pistolet
thermique ou le sèche-cheveux pour
faire fondre la colle avant de revenir
à cette étape.
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Étape 8

Une fois que l’écran commence à se
détacher de l’appareil, insérez l’outil
d’ouverture en plastique dans
l’espace et commencez à faire
levier.



Continuez à forcer l'écran en faisant
glisser lentement l'outil d'ouverture
en plastique sur les bords de
l'appareil jusqu'à ce que l'écran se
desserre.



Plusieurs tentatives peuvent être
nécessaires pour que l’écran se
détache de l’appareil. Chaque fois
que vous entourez l'appareil avec
l'outil d'ouverture en plastique,
veillez à exercer une pression
croissante pour libérer le verre.
Comme le verre est en train d'être
remplacé, c'est bon quand il
commence à se fissurer. Cela
facilite cette étape.
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Étape 9

Utilisez l'outil d'ouverture en
plastique pour pousser l'écran
entièrement à partir de l'appareil.
Vous devrez peut-être utiliser vos
mains pour cela. Si vous le faites, il
est conseillé d’utiliser des gants
pour éviter tout bris de verre brisé
dans vos mains.



Si l'écran est toujours difficile à
retirer à cette étape, continuez à
utiliser le pistolet thermique ou le
sèche-cheveux pour faire fondre la
colle restante pendant que vous
essayez de tirer l'écran.



Étape 10

Maintenant que l'écran a été retiré,
nettoyez les fragments de colle et
de verre restants sur les bords de
l'appareil.
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Suivez les instructions à l'écran de remplacement pour le sécuriser sur votre appareil.
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