
Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot
DSC-P52

Remplacement de l'écran LCD à l'arrière de l'appareil photo.
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INTRODUCTION

L'écran LCD doit être vérifié si l'écran est vide ou cassé.

OUTILS:
Phillips 0 Screwdriver (1)

PIÈCES:
Potential replacement LCD (1)
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Étape 1 — Boitier externe

Ouvrez le compartiment à piles et
retirez les piles.



Retirez toutes les vis visibles à
l'extérieur du boîtier.



Il devrait y en avoir trois qui soient
tous facilement localisables.



Étape 2

Ouvrez le compartiment de la carte
mémoire.



Retirez la vis à côté de la fente pour
carte mémoire.
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Étape 3

Séparez soigneusement les pièces
de couverture avant et arrière.



La couverture avant devrait être
complètement gratuite avec peu
d'effort.



Le couvercle arrière sera toujours
attaché au circuit imprimé.



Étape 4

Déclipsez simultanément tous les
clips retenant le circuit. Retirez le
boîtier arrière.



Les circuits seront toujours
connectés au boîtier arrière par des
câbles plats.
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Étape 5

Ouvrez le boîtier comme indiqué.

Étape 6

Déclipsez le clip qui retient le câble
ruban.



D'autres câbles plats peuvent ne
pas avoir de clips.
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Étape 7

Retirez le câble ruban.

Étape 8 — Retrait des connecteurs du Sony Cyber-shot DSC-P52

Déclipsez le câble ruban illustré sur
l'image.



Certains câbles plats n'ont pas de
clip les retenant.
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Étape 9

Retirez le câble ruban.

Étape 10 — LCD

Retirez 7 vis pour retirer la plaque et
exposer l'écran LCD.



Remplacement du LCD du Sony Cyber-sh… Brouillon : 2020-12-03ID de tutoriel : 5039 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-08-06 12:33:41 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 7 de 9



Étape 11

Retirez la plaque LCD pour exposer
les composants LCD et les câbles
plats



Étape 12

Vérifiez la connexion de l'écran LCD
aux câbles



Si les câbles sont intacts,
déconnectez les câbles et
remplacez l'écran LCD par une
nouvelle pièce
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Étape 13

Répétez les étapes dans l'ordre
inverse pour remonter la caméra
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