
Remplacement des clips de montage du Nest
Dropcam Pro

Remettez les clips de montage en place pour maintenir votre Nest Dropcam Pro bien en place
dans le support.
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INTRODUCTION

Ce guide est nécessaire pour remplacer les clips de montage s'ils ne maintiennent pas solidement la
caméra dans son support. Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de l'ouvrir.

OUTILS:
Phillips 0 Screwdriver (1)
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Étape 1 — Démontage du boîtier extérieur de la Nest Dropcam Pro

Appuyez sur les clips de montage
de chaque côté du boîtier pour
retirer la caméra du support.



Étape 2

 

À l'aide d'un tournevis Philips n ° 0, retirez les quatre vis de 3 mm.
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Étape 3

 

Soulevez lentement l'avant du boîtier, car il y a un câble d'antenne attaché à la carte mère.

Déconnectez soigneusement le câble d'antenne de la carte mère. Vous sentirez ce câble «pop»
hors de sa place lorsqu'il est déconnecté.



Étape 4 — Clips de montage

 

À l'aide d'un tournevis Philips n ° 0, retirez les quatre vis de 4 mm qui fixent les clips de montage
au boîtier.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Étape 5

Soulevez les clips de montage pour
les éloigner du boîtier.
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