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INTRODUCTION

Prérequis interne.

OUTILS:
TR8 Torx Security Screwdriver (1)

Installation du cadre avant sur l'iMac Inte… Brouillon : 2019-05-16ID de tutoriel : 5187 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-10-22 08:31:23 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 2 de 6

file:///Boutique/Tools/TR8-Torx-Security-Screwdriver/IF145-027


Étape 1 — Installation du cadre avant sur l'iMac Intel 24" EMC 2111

Retirez les vis suivantes le long du
bord inférieur de votre iMac :



Trois vis Torx T8 6 mm

Une vis Torx T8 8 mm
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Étape 2

 

Posez l'iMac à l'envers sur une surface plane.

Pour soulever le cadre avant hors de l'iMac, effectuez les opérations suivantes simultanément :

À l'aide de vos pouces, enfoncez les clips de fixation de la RAM et maintenez l'iMac vers le bas.

À l'aide de vos index, soulevez le bord supérieur du cadre avant, situé au dessus des
emplacements de la RAM.



Soulevez le cadre avant avec vos deux index.

Après avoir dégagé les clips de fixation de la RAM, soulevez le bord inférieur du cadre avant
suffisamment pour libérer le bas du boîtier arrière.
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Étape 3

  

Soulevez le cadre avant hors du boîtier arrière et faites-le pivoter vers le haut en veillant à ne pas
arracher les câbles de la caméra et du microphone qui sont toujours reliés à son bord supérieur.



La troisième photographie représente les crochets supérieurs du cadre avant et les emplacements
correspondants sur le bord supérieur du boîtier arrière de l'iMac.



Ne retirez pas complètement le cadre avant, car il est toujours relié aux câbles de la caméra/du
microphone.



Étape 4

Si nécessaire, retirez morceau de
bande adhésive qui recouvre le
connecteur du câble du microphone.



Le connecteur du microphone est
situé sous le bord supérieur de
l'iMac (face intérieure).
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Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.

Étape 5

  

Débranchez le câble du microphone.

Débranchez le câble vidéo en retirant le connecteur de la prise sur le support vidéo.

Le connecteur et la prise du câble vidéo sont fragiles et peuvent se plier facilement. Manipulez-les
délicatement.
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